
Zestaw 4x LED 5050 typu mini downlight

Symbol: oldl.bn.b2w60s

Moc wejściowa: AC100-240V 50/60Hz

Moc wyjściowa: DC 12V, 500mA

Moc: 1.5W

Typ diod LED: SMD 5050

Ilość diod LED: 9szt./lampę

Ilość lumenów: 22-25lm/LED

CRI: ≥80Ra

Barwa: biały naturalny (4000-4500K)

Wymiar lampy: 60x9mm

Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C

Temperatura przechowywania: -50°C ~ 80°C

Wilgotność otoczenia: 10% - 85%

Klasa szczelności: IP20
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Przeznaczenie:
Oświetlenie kuchenne, szaf, biurek. Wewnętrzne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii.

Parametry:

Schemat:
Moc wejściowa: 

AC100-240V 
50/60Hz

Moc wyjściowa:
DC 12V, 500mA

Kabel: 1200mm

Kabel: 2000mm

Kabel: 100mm

Lampki LED

45
m

m

Rozdzielacz 

Wymiary: 
5.5 x 2.1 x 10mm

Zasilacz
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Instalacja:

Uwagi:
Przed instalacją proszę wyłączyć urządzenie z prądu.1. 
Aby zapewnić trwałość, proszę nie instalować urządzenia wokół obszarów ciepła lub żrących materiałów.2. 
Używać tylko w pomieszczeniach. 3. 
Podczas instalacji ostrożnie używać urządzenia.4. 
Unikać uderzania podczas transportu lub w tranzycie, należy ostrożnie obchodzić się podczas przenoszenia,  5. 
aby uniknąć uszkodzenia.
Dwa lata gwarancji w przypadku normalnego użytkowania.6. 


