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info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

Smar TF

Produkt chroni od wptywow atmosferycznych. Konserwuje powierzchnie, gume, tworzywa sztuczne. Smar
posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -40°C do 250°C. Charakteryzuje sie bardzo dobra odpornoscia
chemiczna na utlenianie, dziatanie wodnych roztworow kwasow, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

Witasciwosci fizykochemiczne

Stan skupienia ciato state

Barwa biata

Gestos¢c w 20°C 1,0-1,1g/cm?

Zakres temperatury pracy -40 do 250°C

Temperatura zaptonu 300°C

Rozpuszczalno$¢ w wodzie nie rozpuszcza sie
Zastosowanie:

B drukarki kserokopiarki fax przektadnie skanery sprzet audio-video,

B urzadzenia sanitarne: zawory tradycyjne dzwigniowe; uszczelki ztacza krany; zawory przeguby itp.,

B smarowanie czyste: w przemysle papierniczym tekstylnym spozywczym,

B przemyst motoryzacyjny: do smarowania linek w pancerzach zamkow zawiasow tulei srub,

B preparat skutecznie zapobiega tarciom i stanowi tez doskonate zabezpieczenie przed korozja i zamarzaniem,
B w urzadzeniach energetycznych pracujacych na powietrzu,

B do konserwacji sprzetu turystycznego i sportowego np: rowerow i tyzworolek,

B w drukarniach.

Opakowanie:

Pojemnos¢ Rodzaj opakowania = Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
3,5¢ tubka 10/300 ART.AGT-064
20¢g plastikowe pudetko 8 ART.AGT-065
60g plastikowe pudetko 8 ART.AGT-066
65 ml wyciskarka 6 ART.AGT-081
1 kg plastikowe pudetko 1 ART.AGT-067

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie sg uzywane,
przechowywac szczelnie zamkniete.

Dane zawarte w niniejszym materiale s3 zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyjac¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
na to, ze warunki stosowania sa poza nasza kontrola.



