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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 2mm 2mm 2mm
Czoto wbudowane wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 10..30VDC 10..30VDC 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 2000 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Powtarzalnos¢ <1% (Sn) <1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15% 3..15% 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C -25..75°C -25..75°C
Stopien ochrony P67 P67 P67
Materiat czota czujnika POM POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosiadz niklowany mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED
Kody produktow
DCPNP N.O. 3przew. PCID2ZPW-M12-22-2M  PCID2ZPW-M12-30-2M  PCID2ZPKW-M12-50-M12
DCPNPN.C. 3przew.  PCID2RPW-M12-22-2M  PCID2RPW-M12-30-2M  PCID2RPKW-M12-50-M12
DC NPN N.O. 3przew. PCID2ZNW-M12-22-2M  PCID2ZNW-M12-30-2M  PCID2ZNKW-M12-50-M12
DCNPNN.C. 3przew. PCID2RNW-M12-22-2M  PCID2RNW-M12-30-2M  PCID2RNKW-M12-50-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55 VDC N.O. 2 przew.
10..55 VDC N.C. 2 przew.
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M12x1
2mm 2mm
wbudowane wbudowane
10...30 VDC 10...30 VDC
200 mA 200 mA
2000 Hz 2000 Hz
<1%(Sn) < 1% (Sn)
3..15% 3..15%
-25..75°C -25..75°C
P67 P67
POM POM
mosiadz niklowany mosiadz niklowany
kabel 2m konektor M12/4pin
LED LED

PCID2ZPW-M12-50-2M  PCID2ZPKW-M12-68-M12
PCID2RPW-M12-50-2M  PCID2RPKW-M12-68-M12
PCID2ZNW-M12-50-2M  PCID2ZNKW-M12-68-M12
PCID2RNW-M12-50-2M  PCID2RNKW-M12-68-M12

PCID2ZW-M12-50-2M
PCID2RW-M12-50-2M

PCID2ZKW-M12-68-M12
PCID2RKW-M12-68-M12

NPN DC dwuprzewodowe M12/4 pin
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CZUJNIKI INDUKCYJNE

STANDARDOWE

Kabel Konektor Kabel Konektor
. 2mm 2mm 2mm 2mm
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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 2mm 2mm 2mm 2mm
Czoto wbudowane wbudowane wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 10...30 VDC 10...30VDC 10...30VDC 10..30 VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Czestotliwosc przelaczania 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przetaczania <10 % <10 % <10 % <10%
Temperatura pracy -25..70°C -25..70°C -25..70°C -25..70°C
Stopien ochrony IP67 IP67 P67 P67
Materiat czota czujnika POM POM POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosigdz niklowany mosigdz niklowany mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m konektor M12/4pin kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3przew. SCID2zP SCID2ZPK PCID2ZP PCID2ZPK
DCPNP N.C. 3 przew. SCID2RP SCID2RPK PCID2RP PCID2RPK
DC NPN N.O. 3 przew. SCID2ZN SCID2ZNK PCID2ZN PCID2ZNK
DCNPNN.C. 3 przew. SCID2RN SCID2RNK PCID2RN PCID2RNK
DCPNPN.O.iN.C.  4przew. SCID2ZRP SCID2ZRPK PCID2ZRP PCID2ZRPK
DCNPNN.O.iN.C.  4przew. SCID2ZRN SCID2ZRNK PCID2ZRN PCID2ZRNK
10...55VDC N.O. 2 przew.
10..55VDC N.C. 2 przew.
PNP NPN DC czteroprzewodowe M12/4 pin
PNP NPN
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CZUJNIKI INDUKCYJNE
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Kabel Konektor
4 mm 4 mm
_M12x1 M12x1
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M12x1
4 mm 4 mm
wbudowane wbudowane
10..30VDC 10..30VDC
200 mA 200 mA
1000 Hz 1000 Hz
< 1% (Sn) < 1% (Sn)
3..15% 3..15%
-25..75°C -25..75°C
IP67 P67
POM POM
mosigdz niklowany mosiadz niklowany
kabel 2m konektor M12/4pin
LED LED

PCID4ZPW-M12-50-2M
PCID4RPW-M12-50-2M
PCID4ZNW-M12-50-2M
PCIDARNW-M12-50-2M
PCID4ZRPW-M12-50-2M
PCID4ZRNW-M12-50-2M
PCID4ZW-M12-50-2M
PCIDARW-M12-50-2M

DC dwuprzewodowe
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Kabel Kabel Konektor
lind 4 mm 4 mm 4 mm
Cy Indryczne  M12x1 M12x1 M12x1
czujniki w | | |
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niklowanego L | R e
LED : ‘
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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 4mm 4 mm 4 mm
Czoto wbudowane wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 10..30VDC 10..30VDC 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15% 3..15% 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C -25..75°C -25..75°C
Stopien ochrony P67 P67 P67
Materiat czota czujnika POM POM POM
Materiat obudowy mosigdz niklowany mosigdz niklowany mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3przew.  PCID4ZPW-M12-22-2M PCID4ZPW-M12-30-2M  PCID4ZPKW-M12-50-M12
DCPNP N.C. 3przew.  PCID4ARPW-M12-22-2M PCID4RPW-M12-30-2M  PCID4RPKW-M12-50-M12
DC NPN N.O. 3przew.  PCID4ZNW-M12-22-2M PCID4ZNW-M12-30-2M  PCID4ZNKW-M12-50-M12
DCNPN N.C. 3przew.  PCIDARNW-M12-22-2M PCIDARNW-M12-30-2M  PCID4RNKW-M12-50-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55 VDC N.O. 2 przew.
10..55 VDC N.C. 2 przew.
DC czteroprzewodowe
o 1 PNP . o 1 NPN .
cz__4 — cz__ 4 —
bi 2 e bi 2 —
Q=== |0 :
PNP NPN
LI T br + <U>
cz 4
cz 4
O |[Op—T
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PCID4ZPKW-M12-68-M12
PCIDARPKW-M12-68-M12
PCIDAZNKW-M12-68-M12
PCIDARNKW-M12-68-M12
PCID4ZRPKW-M12-68-M12
PCID4ZRNKW-M12-68-M12
PCIDAZKW-M12-68-M12
PCIDARKW-M12-68-M12

M12/4 pin
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CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki w
obudowach
z mosigdzu
niklowanego

Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania

Czoto

Kabel Konektor Kabel Konektor
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
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4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

niewbudowane

niewbudowane

Napiecie zasilania 10..30 VDC 10...30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA
Czestotliwosc przelaczania 1000 Hz 1000 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) <1% (Sn)
Histereza przetaczania <10% <10 %
Temperatura pracy -25..70°C -25..70°C
Stopien ochrony P67 IP67
Materiat czota czujnika POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3 przew. SCID4zP SCID4ZPK
DCPNP N.C. 3 przew. SCID4RP SCID4RPK
DC NPN N.O. 3 przew. SCID4ZN SCID4ZNK
DCNPN N.C. 3 przew. SCID4RN SCID4RNK
DC PNP N.O.iN.C. 4 przew. SCID4ZRP SCID4ZRPK
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew. SCID4ZRN SCID4ZRNK
10...55VDC N.O. 2 przew.
10..55VDC N.C. 2 przew.
PNP NPN
or 1 br . br 1
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PNP

niewbudowane

O

niewbudowane

10..30 VDC 10..30 VDC
200 mA 200 mA
1000 Hz 1000 Hz
<1% (Sn) <1% (Sn)
<10 % <10 %
-25..70°C -25..70°C
IP67 IP67
POM POM
mosiadz niklowany mosiadz niklowany
kabel 2m konektor M12/4pin
LED LED
PCID4zP PCID4ZPK
PCID4RP PCID4RPK
PCID4ZN PCID4ZNK
PCID4RN PCID4RNK
PCID4ZRP PCID4ZRPK
PCID4ZRN PCID4ZRNK
DC czteroprzewodowe M12/4 pin
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Kabel
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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 4 mm
Czoto wbudowane
Napiecie zasilania 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 1000 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn)
Histereza przetaczania <10%
Temperatura pracy -25..70°C
Stopien ochrony P67
Materiat czota czujnika POM
Materiat obudowy mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m
Sygnalizacja LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3 przew. SCID4ZPW
DCPNP N.C. 3 przew. SCID4RPW
DC NPN N.O. 3 przew. SCID4ZNW
DCNPN N.C. 3 przew. SCID4RNW
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew. SCID4ZRPW
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew. SCID4ZRNW
10...55 VDC N.O. 2 przew.
10..55 VDC N.C. 2 przew.
PNP NPN
br " br

Sels sp. z 0.0. sp. k., 01-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a
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Konektor Kabel
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4 mm 4 mm
wbudowane wbudowane
10..30VDC 10..30VDC
200 mA 200 mA
1000 Hz 1000 Hz
< 1% (Sn) < 1% (Sn)
<10 % <10%
-25..70°C -25..70°C
P67 IP67
POM POM
mosiadz niklowany mosigdz niklowany
konektor M12/4pin kabel 2m
LED LED
SCID4ZPKW PCID4ZPW
SCID4RPKW PCID4RPW
SCID4ZNKW PCID4ZNW
SCIDARNKW PCID4RNW
SCID4ZRPKW PCID4ZRPW
SCID4ZRNKW PCID4ZRNW

DC czteroprzewodowe

PNP
@
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g
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Konektor

4 mm

M12x1

40

63

~ N.s17

L LED

4 mm
wbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
<10 %
-25..70°C
P67
POM
mosigdz niklowany
konektor M12/4pin
LED

PCID4ZPKW
PCID4RPKW
PCID4ZNKW
PCID4RNKW
PCID4ZRPKW
PCID4ZRNKW

M12/4 pin
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Cylindryczne
czujniki w
obudowach
z mosigdzu
niklowanego

Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania

Czoto

M
M
L4
»,
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LED

4 mm

niewbudowane

Napiecie zasilania 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA
Czestotliwosc przelaczania 1000 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C
Stopien ochrony P67
Materiat czota czujnika POM
Materiat obudowy mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m
Sygnalizacja LED

Kody produktow

DCPNP N.O. 3 przew. PCID4ZP-M12-30-2M
DCPNP N.C. 3 przew. PCID4RP-M12-30-2M
DC NPN N.O. 3 przew. PCID4ZN-M12-30-2M
DCNPN N.C. 3 przew. PCID4RN-M12-30-2M
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.

DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.

10...55VDC N.O. 2 przew.

10..55VDC N.C. 2 przew.

CeE o
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Konektor

4 mm
M12x1
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-
[ICD J
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4 mm
niewbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
POM
mosiadz niklowany
konektor M12/4pin
LED

PCID4ZPK-M12-50-M12
PCID4RPK-M12-50-M12
PCID4ZNK-M12-50-M12
PCID4RNK-M12-50-M12

Sels sp. z 0.0. sp. k., 01-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Kabel
4 mm
M12x1
|
@© |
|
S |
|
|
|
LED
|
4 mm

niewbudowane
10...30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
POM
mosiadz niklowany
kabel 2m
LED

PCID4ZP-M12-50-2M
PCID4RP-M12-50-2M
PCID4ZN-M12-50-2M
PCID4RN-M12-50-2M

PCID4Z-M12-50-2M
PCID4R-M12-50-2M

DC dwuprzewodowe

n 4
O
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Konektor

4 mm
M12x1
|

o] |

34
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—LED

HA

4 mm
niewbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
POM
mosigdz niklowany
konektor M12/4pin
LED

PCID4ZPK-M12-68-M12
PCID4RPK-M12-68-M12
PCID4ZNK-M12-68-M12
PCID4RNK-M12-68-M12

PCID4ZK-M12-68-M12
PCID4RK-M12-68-M12

M12/4 pin
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CZUJNIKI INDUKCYJNE
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CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH | Z CZOLEM

ZE STALI NIERDZEWNEJ

SELS

2

Cylindryczne
czujniki w
solidnych
obudowach

Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania
Czoto

Napiecie zasilania

Prad obcigzenia
Czestotliwos¢ przetaczania
Powtarzalnos¢

Histereza przetaczania
Temperatura pracy
Stopien ochrony

Materiat czota czujnika
Materiat obudowy

Kabel

4 mm
M12x1

30

LED

4 mm
wbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna

stal nierdzewna

Konektor
4 mm

M12x1
|

50
—UU

15

—\LED

M —-lto — |-

4 mm
wbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna

stal nierdzewna

50

LED

4 mm
wbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
IP67
stal nierdzewna

stal nierdzewna

Konektor
4 mm

M12x1

42

68

16

4 mm
wbudowane
10..30VDC
200 mA
1000 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna

stal nierdzewna

Wyprowadzenie kabel 2m konektor M12/4pin kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED LED

Kody produktow

DCPNP N.O. 3przew. PCIS4ZPW-M12-30-2M PCIS4ZPKW-M12-50-M12 PCIS4ZPW-M12-50-2M PCIS4ZPKW-M12-68-M12
DCPNP N.C. 3 przew. PCIS4RPW-M12-30-2M PCIS4RPKW-M12-50-M12 PCIS4RPW-M12-50-2M PCIS4RPKW-M12-68-M12
DCNPN N.O. 3przew. PCIS4ZNW-M12-30-2M PCIS4ZNKW-M12-50-M12 PCIS4ZNW-M12-50-2M PCIS4ZNKW-M12-68-M12
DC NPN N.C. 3 przew. PCIS4RNW-M12-30-2M PCIS4RNKW-M12-50-M12 PCIS4RNW-M12-50-2M PCIS4RNKW-M12-68-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.

DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

10..55 VDC N.C. 2 przew.

M12/4 pin

br 1 N br " 4 3
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Cylindryczne
czujniki w
solidnych
obudowach

Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania
Czoto

Napiecie zasilania

Prad obcigzenia
Czestotliwosc przelaczania
Powtarzalnos¢

Histereza przetaczania
Temperatura pracy
Stopien ochrony

Materiat czota czujnika
Materiat obudowy
Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Kody produktow

DCPNP N.O. 3 przew.
DCPNP N.C. 3 przew.
DC NPN N.O. 3 przew.
DCNPN N.C. 3 przew.
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55VDC N.O. 2 przew.
10..55VDC N.C. 2 przew.

M
M
L4
»,

22

LED

6 mm
niewbudowane
10..30 VDC
200 mA
800 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
IP67
stal nierdzewna
stal nierdzewna
kabel 2m
LED

PCIS6ZP-M12-30-2M
PCIS6RP-M12-30-2M
PCIS6ZN-M12-30-2M
PCIS6RN-M12-30-2M

CE
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Konektor

6 mm
M12x1
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L 1)

M

17

M
()
L4
J

42

6 mm
niewbudowane
10..30 VDC
200 mA
800 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna
stal nierdzewna
konektor M12/4pin
LED

PCIS6ZPK-M12-50-M12
PCIS6RPK-M12-50-M12
PCIS6ZNK-M12-50-M12
PCIS6RNK-M12-50-M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE

W OBUDOWACH | Z CZOLEM

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kabel
6 mm
M12x1
|
@© |
|
S |
|
|
|
LED
|
6 mm

niewbudowane
10..30 VDC
200 mA
800 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna
stal nierdzewna
kabel 2m
LED

PCIS6ZP-M12-50-2M
PCIS6RP-M12-50-2M
PCIS6ZN-M12-50-2M
PCIS6RN-M12-50-2M
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Konektor

6 mm
M12x1
|

o] |

34

60

N N VR Y
/

26

—LED

HA

6 mm
niewbudowane
10..30 VDC
200 mA
800 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
stal nierdzewna
stal nierdzewna
konektor M12/4pin
LED

PCIS6ZPK-M12-68-M12
PCIS6RPK-M12-68-M12
PCIS6ZNK-M12-68-M12
PCIS6RNK-M12-68-M12

M12/4 pin

4 __ 3

)
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Kabel Kabel Konektor Kabel Konektor
. 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cylmdryczne _ M12x1 M12x1 M12x1 _ M12x1 M12x1
czujniki w | | | \ |
obudowach L L : - !
z mosiadzu 8 9 Ii I ‘ Ei b
niklowanego ‘ ‘ g 4G F j| ) ) ! N b
LED ! ‘ | < ‘
. | | © |
LED O |—LED | © |
A L L !
LED
\ © [
" O F—\LED
I |
Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Czoto wbudowane wbudowane wbudowane wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 10..30VDC 10..30VDC 10...30VDC 10..30VDC 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 800 Hz 800 Hz 800 Hz 800 Hz 800 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15% 3..15% 3..15% 3..15% 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C -25..75°C -25..75°C -25..75°C -25..75°C
Stopien ochrony IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Materiat czota czujnika POM POM POM POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosigdz niklowany mosiadz niklowany mosigdz niklowany mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m kabel 2m konektor M12/4pin kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED LED LED
Kody produktow
DCPNP N.O. 3 przew. PCID6ZPW-M12-22-2M PCID6ZPW-M12-30-2M PCID6ZPKW-M12-50-M12 PCID6ZPW-M12-50-2M PCID6ZPKW-M12-68-M12
DCPNP N.C. 3przew.  PCID6RPW-M12-22-2M PCID6RPW-M12-30-2M PCID6RPKW-M12-50-M12 PCID6RPW-M12-50-2M PCID6,RPKW-M12-68-M12
DC NPN N.O. 3 przew. PCID6ZNW-M12-22-2M PCID6ZNW-M12-30-2M PCID6ZNKW-M12-50-M12 PCID6ZNW-M12-50-2M PCID6ZNKW-M12-68-M12
DCNPNN.C. 3 przew. PCID6RNW-M12-22-2M PCID6RNW-M12-30-2M PCID6RNKW-M12-50-M12 PCID6RNW-M12-50-2M PCID6RNKW-M12-68-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55 VDC N.O. 2 przew.
10..55 VDC N.C. 2 przew.
PNP NPN M12/4 pin
br 1 N br " 4 3
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Cylindryczne
czujniki w
obudowach
z mosigdzu
niklowanego

Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania

Czoto

Kabel

8mm
M12x1

M
M
L4
»,

22

LED

8 mm

niewbudowane

Napiecie zasilania 10..30 VDC
Prad obciazenia 200 mA
Czestotliwosc przelaczania 500 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C
Stopien ochrony IP67
Materiat czota czujnika POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m
Sygnalizacja LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3 przew. PCID8ZP-M12-30-2M
DCPNP N.C. 3 przew. PCID8RP-M12-30-2M
DC NPN N.O. 3 przew. PCID8ZN-M12-30-2M
DCNPN N.C. 3 przew. PCID8RN-M12-30-2M
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55VDC N.O. 2 przew.
10..55VDC N.C. 2 przew.

PNP

CeE o
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Konektor

8mm
M12x1

® |

-
[ICD J
|
|
O }-LED

| -

M

17

42

8 mm
niewbudowane
10..30VDC
200 mA
500 Hz
<1%(Sn)
3.15%
-25..75°C
P67
POM
mosigdz niklowany
konektor M12/4pin
LED

PCID8ZPK-M12-50-M12
PCID8RPK-M12-50-M12
PCID8ZNK-M12-50-M12
PCID8RNK-M12-50-M12
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Kabel
8mm
M12x1
|
@© |
|
S |
|
|
|
LED
|
8 mm

niewbudowane
10..30VDC
200 mA
500 Hz
<1%(Sn)
3.15%
-25..75°C
P67
POM
mosigdz niklowany
kabel 2m
LED

PCID8ZP-M12-50-2M
PCID8RP-M12-50-2M
PCID8ZN-M12-50-2M
PCID8RN-M12-50-2M

DC dwuprzewodowe

n 4
O
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Konektor

8mm

M12x1
|

o] |

34

60

26

N N VR Y
/

—LED

HA

8 mm
niewbudowane
10..30VDC
200 mA
500 Hz
< 1% (Sn)
3..15%
-25..75°C
P67
POM
mosigdz niklowany
konektor M12/4pin
LED

PCID8ZPK-M12-68-M12
PCID8RPK-M12-68-M12
PCID8ZNK-M12-68-M12
PCID8RNK-M12-68-M12

PCID8ZK-M12-68-M12
PCID8RK-M12-68-M12

M12/4 pin

+ 4 3
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Kabel Konektor

. 8mm 8 mm
Cyllndryczne _ M12x1 M12x1,
czujniki w \ !
obudowach L :
z mosiadzu g Ii & —J
niklowanego | s y

LED O |—LED
L I
Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 8 mm 8 mm
Czoto wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 10..30VDC 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 500 Hz 500 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) <1% (Sn)
Histereza przetaczania 3..15% 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C -25..75°C
Stopien ochrony P67 IP67
Materiat czota czujnika POM POM
Materiat obudowy mosigdz niklowany mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED
Kody produktow
DC PNP N.O. 3 przew. PCID8ZPW-M12-30-2M PCID8ZPKW-M12-50-M12
DCPNP N.C. 3 przew. PCID8RPW-M12-30-2M PCID8RPKW-M12-50-M12
DC NPN N.O. 3 przew. PCID8ZNW-M12-30-2M PCID8ZNKW-M12-50-M12
DCNPNN.C. 3 przew. PCID8RNW-M12-30-2M PCID8RNKW-M12-50-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55 VDC N.O. 2 przew.
10..55 VDC N.C. 2 przew.
PNP NPN M12/4 pin
br 1 N br + 4 3
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Kabel Konektor Kabel Konektor
. 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
cyllndryczne M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
czujniki w ‘ ‘ ‘ |
obudowach ® ‘ B ” : z :
z mosiadzu N eane o 2O sane
niklowanego B — o o =2
! g ‘ N ! “ ‘
LED q‘) LED : 3 :
N lEJ T |
LED |
! & ? —LED
Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Czoto niewbudowane niewbudowane niewbudowane niewbudowane
Napiecie zasilania 10...30VDC 10..30VDC 10..30VDC 10..30VDC
Prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Czestotliwosc przelaczania 400 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przelgczania 3..15% 3..15% 3..15% 3..15%
Temperatura pracy -25..75°C -25..75°C -25..75°C -25..75°C
Stopien ochrony P67 IP67 P67 IP67
Materiat czota czujnika POM POM POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosigdz niklowany mosigdz niklowany mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m konektor M12/4pin kabel 2m konektor M12/4pin
Sygnalizacja LED LED LED LED
Kody produktow
DCPNP N.O. 3 przew. PCID10ZP-M12-30-2M PCID10ZPK-M12-50-M12 PCID10ZP-M12-50-2M PCID10ZPK-M12-68-M12
DCPNP N.C. 3 przew. PCID10RP-M12-30-2M PCID10RPK-M12-50-M12 PCID10RP-M12-50-2M PCID10RPK-M12-68-M12
DC NPN N.O. 3 przew. PCID10ZN-M12-30-2M PCID10ZNK-M12-50-M12 PCID10ZN-M12-50-2M PCID10ZNK-M12-68-M12
DCNPNN.C. 3 przew. PCID10RN-M12-30-2M PCID10RNK-M12-50-M12 PCID10RN-M12-50-2M PCIDTORNK-M12-68-M12
DCPNP N.O.iN.C. 4 przew.
DCNPN N.O.iN.C. 4 przew.
10...55VDC N.O. 2 przew.
10..55VDC N.C. 2 przew.

M12/4 pin
br 1 . br + 4 3

S O
n 3 _ n 3 _ 1 )
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