Przewdd Wstgzkowy TLWY 8x0,50mm

Opis produktu

Przewod Wstazkowy TLWY 8x0,50mm

UKLAD KOLORYSTYCZNY
IZOLACJA
ZYEA
Numer zyty il 2 3 4 5 6 i 8 9 10 1 12
Kolor Izolacji[Czerwony| Niebieski| Czarny | Bialy | Zielony | Brazowy | Zoity |Czerwony| Niebieski | Czarny | Bialy | Zielony
f‘g";’;‘i”y 3000 | 5015 | 9005 | oot6 | 6018 | so03 | 1021 | 3000 | 5015 | o005 | o016 | 6018
Liczbazyt | Przekr6j ja: Budowa i Y ia
X system | odcinek |pojedyriczej| $rednica napiecie | obciaZzenie zylyw T=20%
przekroj zyty | calowy | zwiniety zyty zewnetrzna pracy pradowe
na krazku yty nazyte maximum & minimum
8/10!12x0,12mn€ AWG 26 |50 mertéw | 8x0,14mm ¢1,3mm 300 V. 1,2A 155139 m Q/m
8ron 2x0,22mrr2| AWG 24 |50 mertéw | 7x0,20mm Q 1,4mm 300V 22A 89,3:80,4 mQ/m
8/10/12x0,35mn€ AWG 22 |50 mertéw | 12x0,20mm ¢ 1,5mm 500 V. 35A 52,0:47,8m Q/m
8/10/1 2x0,50mnz| AWG 20 |50 mertéw | 16x0,20mm ¢ 1,7mm 500V 50A 37.1334,1mQ/m
8/10/12x0,75mmd | AWG 18 |25 mertow | 24x0,20mm Q 2,0mm 500 V. 75A 24.7:227mQ/m
BI1OI12x1,00mrr2| AWG 17 |25 mertéw | 32x0,20mm ¢ 2,2mm 500 V! 10,0 A 18,5+ 17,0m Q/m

Przewody Wstaikowe TLWY Firmy Vega-Tronik
- Spefaniaja szereg europejskich ,oraz polskich norm w zakresie
dopuszczenia do sprzedazy jak i jako$ci wykonania ,w tym:

o

V .\ 1So
i Jo) 9001 & 14001
MARRGEMENT
PN-91/T-90211
Opis:

- Liczba zyt w wigzce

- Przekréj znamionowy zyty 0,50m
- Przekréj system calowy AWG 2

- llo$¢ na krazku 50 m

- Budowa zyty 16x 0,20mm (Cu

- Temperatura pracy w zakresie (-4 °C + 105°C)
- Przecietna $rednica zyty g 1,7m

- Maksymalne napiecie pracy 500

- Maksymalne obcigzenie pradowe 5,0

2

- Sprzedaz na metry
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