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Wytacznik zmierzchowy przeznaczony jest do zatgczania o zmierzchu i wytgczania
o Swicie wszelkiego rodzaju os$wietlenia, w szczegdlnosci oswietlenia ulic,
reklam, wystaw itp. Wytacznik posiada mozliwos¢ regulacji progu zadziatania.

DANE TECHNICZNE:

Napigcie zasilania: 230 VAC 50 Hz

Maksymalny prad obcigzenia: 16 A/ 10 A (obc. rezyst.)

Prég zadziatania: ok. 10 LUX

Proég wytaczenia: ok. 20 LUX

Zakres regulacji progu: ok. 2 + 50 LUX

Czas opoznienia zadziatania: ok.20's

Temperatura pracy: -30°C + +50°C c €
Stopien ochronny: IP65/IP 40

Poziom zaktdécen: N

UWAGA! Dla wiekszych obcigzen konieczny jest dodatkowy stycznik.

MONTAZ:
W zaleznosci od typu umiesci¢ urzadzenie na szynie 35 mm lub zamocowac
do podioza, a nastepnie podtaczy¢ wedlug odpowiedniego schematu.
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z listwa zaciskowa,
(IP65,50x52x35mm)

Wytacznik powinien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby na czujnik nie padato

Swiatlo z zatgczanego oswietlenia lub innych zrédet $wiatta.

W trakcie regulacji progu zataczenia nalezy obserwowac czerwong diode, ktora

bezzwlocznie zasygnalizuje moment uchwycenia progu zadziatania.

W przypadku wersji MROK-1, MROK-16 i MROK-MINI nalezy najpierw wyjac¢

zatyczkg, a nastgpnie delikatnie manewrujac wkretakiem przyspieszy¢

(w prawo) lub opdzni¢ (w lewo) prég zadziatania. Pomocna jest przy tym

dziatajaca bezzwiocznie czerwona dioda LED widoczna w gtebi obok gatki.

PO REGULACJI NALEZY BEZWZGLEDNIE WLOZYC ZATYCZKE!

GWARANCJA:

Gwarancja trwa 5 lat od daty zakupu. W przypadku reklamacji, wyréb nalezy
dostarczy¢ do producenta z opisem uszkodzenia. Nabywca traci gwarancje
w przypadku eksploatacji urzadzenia niezgodnej z instrukcjq obstugi lub
w przypadku ingerencji w uktad elektroniczny.
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