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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

GRAPHIT 33
luzem

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

antyelektrostatyczny

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Jednostki zalezne Tel Fax
CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96

CRC Industries
Deutschland GmbH

CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

Sudring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 3030 (07229)30 32 66

Rl O ORI o105 oo 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille g846/31 70684 0046/31 27 39 91

1.4. Numer telefonu alarmowego

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Polska: + 48 42 63 14 724 National Poisons Information Centre The Nofer Institute of Occupational Medicine
Ul. Teresy 8 P.O. Box 199 P-90950 L?dz

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008
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Parametry fizyczne:

Substancja ciektfa tatwopalna, kategoria 2
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Klasyfikacja oparta na testach.

Zdrowie:

Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe STOT
naraz. jednor., kategoria 3

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Klasyfikacja Metoda obliczeniowa.

Srodowisko Naturalne :

Nie sklasyfikowany

Klasyfikacja Metoda obliczeniowa.

Inne zagrozenia :
Inne zagrozenia :

2.2. Elementy oznakowania

brak
Nie sklasyfikowany

Etykietowanie zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008

Identyfikator produktu:

Piktogram(y) zagrozen:

Zwroty hastowe:

Zwrot(y) wskazujace rodzaj H225

zagrozenia:

Zwrot(y) ostrzegawcze:

Dodatkowe informacje
dotyczace zagrozen:

2.3. Inne zagrozenia

Brak informaciji

Zawiera:
propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy

Niebezpieczenstwo
: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

P102 : Chroni¢ przed dzieémi.

P210 : Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P233 : Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P261 : Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 : Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P337/313 : W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P370/378 : W przypadku pozaru: Uzy¢ ... do gaszenia.

P501-2 : Zawartos¢/pojemniki muszg by¢ przekazywane do odpowiedniego
punktu zbidrki odpadow.

brak

KONTAKT
CHEMIE
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SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie ma zastosowania.

3.2. Mieszaniny

niebezpieczny skiadnik quer : CAS - EC-nr wiw  Klasa zagrozenia i Zwrot_ws-kazumcy rodzaj
rejestracyjny nr % kategoria zagrozenia

propan-2-ol; izopropanol; 01-2119457558- 67-63-0 200- 60- Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
alkohol izopropylowy 25 661-7 100 STOTSE3

. 01-2119486977- 7782-
Graphite 12 42.5 5-10 - - G

Noty

H225,H319,H336 B

Objasnienie not

B : substancja, ktérej uzywanie jest ograniczone w miejscu pracy, jak ustalono w panstwie

G : zwolnione z obowigzku rejestracji zgodnie z Art.2 (7) rozporzgdzenia nr 1907/2006 REACH
(*Objasnienie zwrotéw wskazujgcych na zagrozenie: zob. rozdziat 16)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Kontakt z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc.
Nadal ptukac.

Kontakt ze skérg : My¢ wodg z mydtem.
Skonsultowac sie z lekarzem, jezeli podraznienie sie utrzymuje
Wdychanie : Zapewni¢ poszkodowanemu swieze powietrze i spokdj; chroni¢ go przed

utratg ciepta.

Jezeli wystgpig objawy chorobowe, skonsultowacé sie z lekarzem
Potkniecie : W przypadku potknigcia nie prowokowa¢ wymiotow.

Skonsultowac sie z lekarzem

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie : Nadmierne wdychanie par rozpuszczalnika moze wywotywac¢ nudnosci oraz
bdle i zawroty gtowy.

Potkniecie : Moze powodowaé zaburzenia zotgdkowo-jelitowe
Objawy: bdl gardta, bdl brzucha, nudnosci, wymioty

Kontakt ze skérg : Lekko draznigcy dla skory
Objawy: zaczerwienienie i bol

Kontakt z oczami: Draznigcy dla oczu

Objawy: zaczerwienienie i bél, zaburzenia widzenia
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Zalecenia ogélne : W przypadku ztego sampoczucia skonsultowac¢ sie z lekarzem (pokazaé
etykiete, o ile to mozliwe)
Jezeli objawy nie ustgpig, nalezy skonsultowwac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
piana, ditlenek wegla lub srodek suchy
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Moze wytwarzaé wybuchowe mieszaniny pary z powietrzem
Tworzy szkodliwe produkty rozktadu
tlenek wegla, ditlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Opakowania/nie wystawione na dziatanie ognia nalezy chiodzi¢ przez skrapianie wodg
Nie wdycha¢ dymow w przypadku zaptonu

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Wytgczy¢ wszystkie zrédta zaptonu
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
Nos$ odpowiednig odziez ochronng, wigczajac ochrone oczu/twarzy.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji publicznej i ciekow wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zaabsorbowac¢ wyciek przy pomocy odpowiedniego materiatu obojetnego

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Szczegotowe informacje patrz punkt 8

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Trzymac zdala od ciepta i zrédet zaptonu

Zachowac¢ srodki zabezpieczajgce przed wytadowaniami elektrostatycznymi
Urzadzenia powinny byé¢ uziemione

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzetu.
Uzywac wylgcznie nieiskrzgcych narzedzi.

Nie wdycha¢ aerozoli ani par.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Nie dopuszczaé do kontaktu ze skérg i oczami.

Po uzyciu dokfadnie umy¢

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Przygotowac ptyn do przemywania oczu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety, w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Trzymac poza zasiegiem dzieci.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) konhcowe

antyelektrostatyczny

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Limity narazenia :

niebezpieczny skiadnik CAS -nr metoda

najwyzsze stezenie dopuszczalne wg przepiséw UE

propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy 67-63-0 NDS 400 ppm
NDSCh 500 ppm

Najwyzsze stezenie dopuszczalne wg przepiséw krajowych, Poland

propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy 67-63-0 NDS 900 mg/m3
NDSCh 1200 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia

Procedury kontrolne: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Trzymacé zdala od ciepta i Zzrodet zaptonu

Zachowa¢ $rodki zabezpieczajgce przed wytadowaniami elektrostatycznymi
Ochrona indywidualna: Przy pracy z tym produktem nalezy przestrzega¢ srodkow ostroznosci dla
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unikniecia kontaktu ze skérg i oczami.
It is good practice to wear gloves and to provide adequate ventilation
whenever using the product.
Z produktem nalezy postepowac zgodnie z dobrymi praktykami higieny
przemystowe;.
wdychanie: Przy braku wtasciwej wentylacji stosowaé odpowiednie urzgdzenia do
oddychania
Zalecana ochrona drég oddechowych:  Ochrona przeciw gazom, parom i pytom (A)
dtonie i skora: Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
Zalecane rekawice: (nitryl)
oczy: Naktadac okulary ochronne zgodnie z normg EN 166.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad : postac¢ fizyczna : Ciecz.

kolor: Czarny.

zapach: Rozpuszczalnik.

pH: Nie ma zastosowania.
Punkt wrzenia/zakres : 82°C

Temperatura zaptonu : 11 °C (Tygiel zamkniety)
Szybkos¢ parowania : Niedostepny.

Stezenia graniczne dla

substancji o charakterze 12 %

wybuchowym: gdrna granica:

dolna granica: 2%

Cisnienie pary : 4 kPa (@ 20°C).
Gestosc¢ wzgledna : 0.84 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpuszczalnos$é w wodzie : Nierozpuszczalny w wodzie
Samozapton: >400 °C

Lepkosé: Niedostepny.

9.2. Inne informacje

VOC - lotne zwiazki

. 617.4 g/l
organiczne

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Nieznane szkodliwe reakcje przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
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Stabilny

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nieznane szkodliwe reakcje przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢
Unika¢ przegrzewania
10.5. Materialy niezgodne
Srodek silnie utleniajgcy
10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

tlenek wegla, ditlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
dzialanie zragce/draznigce na iU o dost d krvteria klasvfikacii ni Ini
skore: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na Dziata draznigco na oczy.
oczy:

dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skére:
dzialanie mutagenne na
komorki rozrodcze:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

rakotworczosé: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
szkodliwe dzialanie na w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
rozrodczos¢: P ep Ky y ) asp

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe — narazenie Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
jednorazowe:

dziatanie toksyczne na

narzady docelowe — narazeniew oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
powtarzane:

zagroze_m.e spowodowane w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
aspiracja:

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Wdychanie : Nadmierne wdychanie oparéw moze powodowac podraznienie i wptywac na
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ukfad nerwowy
Kontakt ze skorg : Dtuzszy kontakt ze skdrg spowoduje jej odttuszczenie prowadzgce do
podraznienia, a w niektérych przypadkach wysypke
Kontakt z oczami: Draznigcy dla oczu
Informacje toksykologiczne:
niebezpieczny sktadnik CAS - nr metoda
propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy 67-63-0 LD50 doustnie szczur 5840 mg/kg
LD50 wdychanie szczur > 25000 mg/l
LD50 skéra krolik 13900 mg/kg

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie sklasyfikowany

Dane ekotoksykologiczne:

niebezpieczny skiadnik CAS - nr metoda

propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy 67-63-0 IC50 algae 1000 mg/l
LC50 ryba 9640 mg/l
EC50 dafnia 9714 mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych eksperymentalnych
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych eksperymentalnych
12.4. Mobilno$¢ w glebie
Nierozpuszczalny w wodzie
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
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Brak danych eksperymentalnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt : Ten materiat lub/i jego pojemnik musza by¢ usuwane w bezpieczny sposob.
Nie wyrzucac¢ do przewodow kanalizacyjnych lub srodowiska naturalnego,
przekazac¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw

Przepisy krajowe : Usuwanie tego produktu powinno nastepowaé zgodnie z lokalnym lub
krajowym ustawodawstwem

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

numer UN : 1219
14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN

Wiasciwa nazwa przewozowa: |ISOPROPANOL
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa: 3
ADR/RID — Kod klasyfikacji: F1

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania: Il
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ADR/RID — Niebezpieczny dla

f L Nie
Srodowiska:
IMDG - Zanieczyszczenie

o No
morskie:
IATA/ICAO - Niebezpieczny dla .
. . Nie
Srodowiska:

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID — Kod dotyczacy (D/E)
transportu w tunelach:
IMDG - Ems: F-E, S-D
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IATA/ICAO - PAX: 353
IATA/ICAO - CAO 364

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie ma zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki produktu zostata opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami europejskimi, ostatnia
aktualizacja zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1906/2006 (REACH)

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322);
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje nie sg dostepne

SEKCJA 16: Inne informacje

*Zwrot wskazujgcy rodzaj
zagrozenia

H225 : Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
ZMIANY W ROZDZIALACH: 8.2. Kontrola narazenia
Objasnienia skréotow i A i

L NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

akronimow:

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

VOC - lotne zwiagzki organiczne

PBT - trwate, wykazujgce zdolno$é do bioakumulacji i toksyczne

VvPVB - bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
Produkt ten nalezy przechowywagé, obchodzi¢ sie z nim i uzywa¢ go zgodnie z zasadami BHP oraz z
przepisami prawa. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sg z obecnym stanem wiedzy, a celem ich jest
opisanie tego produktu pod katem wymogow bezpieczehstwa. Nie gwarantuje to jakichkolwiek specjalnych
wihasciwosci produktu. Nie wolno bez pisemnej zgody wyrazonej przez CRC kopiowa¢ ani powiela¢ zadnej
czedci tego dokumentu, za wyjatkiem uczciwego uzytku w celach nauki, badah bgdz oceny bezpieczenstwa
produktu dla zdrowia oraz zagrozen jakie przedstawia on dla srodowiska.
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