Czujniki pojemnosciowe

BCS M12BBG2-PSC40D-S04K
Kod artykutu: BCSO00PJ
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1) powierzchnia aktywna 2) Obudowa 3) Pokrywka 4) Potencjometr 5) Napigcie robocze LED 6) Wskazanie funkcji LED
IND. CONT. EQ.
8102
c € D c Us for use in the secondary of
LISTED aclass 2 source of supply

Display/Operation Functional safety
Wskaznik napigcia roboczego tak MTTF (40 °C) 343 a
Wskaznik zadziatania tak

General data
Electrical connection

Czutos¢ Odlegtos¢ przetgczania
Ochrona przed zmiang biegunéw nie regulowana
Przytgcze M12x1-Inne, 4-stykowe, A- Dopuszczenie / zgodnosé (?LIJEL s

kodowany u

Zabezpieczenie przed zwarciem tak Norma podstawowa IEC 60947-5-2

Zakres dostawy Nakretka (2x)

Znak towarowy Global
Electrical data
Czestotliwo$¢ przetaczania 100 Hz Material
Histereza H maks. (w % z Sr) 15.0 % ]
Kategoria uzytkowania DC-13 Mater!al obudowy PBT
Maks. czas opdznienia 300 ms Materiat ostony E?T
Maks. nietiumiony prad jalowy 15 mA Materiat powierzchni aktywnej PBT
Napigcie robocze Ub 10...30 VDC
Napigcie znamionowe pracy Ue DC 24V
Pomiarowe napigcie izolacji Ui 75V DC Mechanical data
Powtarzalno$¢é maks. (w % z Sr) 2.0% ) ]
Prad roboczy pomiarowy le 100 mA momer‘\t dokrecania ’nm . «
Spadek napiecia statyczny maks. 15V ontaz réwno z paszczyzng aktywng

. Wielkos$é M12x1

Stopien ochrony I ) .
Tetnienia resztkowe maks. (W % z Ue) 10 % Wymiary 12x75mm
Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw tak

Output/Interface
Environmental conditions Wyjscie przelaczajace PNP Styk zwierny (NO)
Stopien ochrony IEC 60529 P67
Temperatura otoczenia -25...85°C
Temperatura sktadowania -25...85°C

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice [187094]

eCl@ss 9.1: 27-27-01-02
ETIM 6.0: EC002715
BCS00PJ_0.1_2017-05-03

1)



I .
Czujniki pojemnosciowe BA L L U -r
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Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Range/Dlstance Podawanie wartosci MTTF- / B10d nie stanowi wigzgcego zapewnienia o
wiasciwosciach i/lub zywotnos$ci produktu; sg to jedynie wartosci ustalone

Dryft temperaturowy maks. (% z Sr) 20 % [-5...55 °C] doswiadczalnie, bez charakteru zobowigzujgcego. Na podstawie tych wartosci
Zakres pomiarowy 1...4mm nie przedtuza sie réwniez okresu przedawnienia roszczen z tytutu wad ani nie
Znamionowy zakres dziatania Sn 4 mm wplywa to na ten okres w jakiejkolwiek innej formie

Connector view
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Wiring Diagram
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