REZYSTORY SMD (SERIA RC) THLNDEER
THICK FILM CHIP RESISTORS (RC SERIES)

Cechy

Features

* Maty rozmiar i waga
Small size and light weight

* Wysoce niezawodna konstrukcja wielowarstwowa elektrody
Highly reliable multilayer electrode construction

* Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami lutowania
Compatible with all soldering process

Wymiary
Dimensions
Max. Max. Wymia Zakres
Moc napiecie napiecie DimenZionsr)(lmm) Zakres [temperatury llosé
ETRTETEE pracy impulsu rezystancji pracy w krazku
. Max. Max. Pcs per
Power rating "
working overload reel
voltage voltage
RC1005 0.063W 50V 100V 1.0+0.05 0.510.05 0.2+0.1 0.25+0.05/-0.1 0.35 £0.05 J g;&% 10000
RC1608 0.1W 50V 100V 1.6+0.1  0.85%0.1 0.3+0.2 0.2 +0.2/-0.1 0.45 +0.05 o 5000
RC2012 0.125W 100V 300V 2.05+0.1 1.3+0.1 0.4+0.2 0.3+0.2/-0.1 0.45+0.1/-0.05 g g g Q 5000
o N H
RC3216 0.25W 200V 200V 3.1 0.1 1.6+0.1 0.45+0.25 0.4+0.2/-0.1 0.55+0.1/-0.05 '9 ~ N 9 5000
I o
RC3225 0.25W 200V 400V 3.2+0.2 2602 0.510.2 0.5%0.3 0.6 0.1 g g g 0 4000
RC5025 0.5W 200V 400V 5.010.2 25102 0.60.2 0.6+0.2 0.6 0.1 SOow 4000
RC6332 W 200V 400V 6.4 +0.2 3.2+0.2 0.7 £0.2 0.7 +0.2 0.6 £0.1 4000
Krzywa obnizania warto$ci znamionowych
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Temperatura otoczenia (°C)
Ambient temperature (°C)
Warunki lutowania
Soldering Condition
TEMP (°C) Peak: 265°C TEMP (°C) 260°C/10s O Typical values (solid line)
265°C/10s 265 H 2+ Process limits (dotted line)

245 Second wave
Cooling rate
~6K/s
........ Pre-heating
Max. 20s

90s~120s Max. 60s

Number of reflow cycles allowed: 3 times Time (sec.) Number of reflow cycles allowed: 2 times Time (sec.)
Lutowanie przeptywowe / IR reflow soldering Lutowanie na fali / Wave soldering (Flow soldering)

(1) Czas montazu przeptywowego w maksymalnej temp. 260°C / Time of IR reflow soldering at maximum temperature point 260°C : 10s
(2) Czas montazu na fali w maksymalnej temp. 260°C / Time of wave soldering at maximum temperature point 260°C : 10s
(3) Czas lutowania za pomocg lutownicy w maksymalnej temp. 410°C / Time of soldering iron at maximum temperature point 410°C : 5s



REZYSTORY SMD (SERIA RC)
THICK FILM CHIP RESISTORS (RC SERIES)

Standardowa specyfikacja elektryczna
Standard electrical specifications

Moc znamionowa

przy 70°C Zakres Max. napiecie

. temperatury pracy pracy
prad znamionowy zwory : .
Power rating at 70°C Operating Max. operating
jumper rated current temperature range voltage
0201 1/20W
-55~+125°C 25V
zwora / jJumper 1A
0402 1/16W
-55~+155°C 50V
zwora / jJumper 1A
0603 1/10W
-55~+155°C 75V
zwora / jJumper 1A
0805 1/8W 150V
1206 1/4W _55~+155°C
200V
zwora / jJumper 2A
1210 1/3W
-55~+155°C 200V
zwora / jumper 2.5A
2010 3/4W
-55~+155°C 200V
zwora / jJumper 3.5A
2512 W
-55~+155°C 250V
zwora / jJumper 4A

Max.

napiecie impulsu
Max. overload
voltage

50V

100V

150V

300V

400V

400V

400V

500V

Zakres rezystancji
Resistance range

1%

1Q-10MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q
10Q-1MQ
1.02MQ - 10MQ

10.2MQ - 20MQ
20.5MQ - 100MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q

10Q-1TMQ
1.02MQ - 20MQ
20.5MQ - 100MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q

10Q-1MQ
1.02MQ - 20MQ
20.5MQ - 100MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q

10Q-1TMQ
1.02MQ - 20MQ
20.5MQ - 39MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q

10Q-1TMQ
1.02MQ - 20MQ
20.5MQ - 100MQ

00 (<50mQ)

10-9.76Q

10Q-1TMQ
1.02MQ - 20MQ
20.5MQ - 100MQ

00 (<50mQ)

Temperaturowy
wspolczynnik
rezystancji
TCR
(PPM/°C)

+200

+200
+100
+200

200
+400

+200
+100
+200
+400

+200
+100
+200
+400

+200
+100
+200
+400

+200
+100
+200
+400

+200
+100
+200
+400

Specyfikacja elektryczna rezystoréw wysokiej mocy i ultra wysokiej mocy
High power & ultra high power rating electrical specifications

Moc znamionowa . Zakres rezystancji Temperaturowy
o Zakres Max. napiecie Max. A . .
przy 70°C e rac naniecie impulsu Resistance range wspétczynnik
prad znamionowy zwory P ry pracy pracy pie p rezystancji
x . Operating Max. operating Max. overload
_Power il TR temperature range voltage voltage 1CH
jumper rated current (PPM/°C)
0402 1/10W 50V 100V
0603 1/8W 50V 100V
1Q0-9.76Q +200
1 206 1 /3 *1 /2W _55~+‘| 55°C 200V 400V 'I 00 - ‘I MQ i,‘l 00
1210 172 *3/4W 200V 400V 1.02MQ-10MQ +200
2010 W 200V 400V

2512 2w 250V 500V






