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SoC z pamięcią
FLASH
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Przewodnik po serii produktów CMT

Symbol Modulacja
Zakres

częstotliwości
Moc wyjściowa

/ Czułość Obudowa Uwagi
Powiązane
produkty

4 - przewodowy SPI

1 - przewodowy interfejs

1-przewodowy interfejs + TWI

enkoder + 7 przycisków

enkoder + 7 przycisków

SoC z pamięcią Flash + 4 przyciski 
+ różnicowe wyjście PA

SoC z pamięcią OTP + 4 przyciski 
+ różnicowe wyjście PA

SoC z pamięcią Flash + 4 przyciski 
+ różnicowe wyjście PA

enkoder + 7 przycisków

enkoder + 7 przycisków

samodzielny  + 1 Dout

samodzielny  + 1 Dout + SPI

samodzielny  + 1 Dout + SPI

4 - przewodowy SPI

Elastyczna konfiguracja parametrów i możliwość modyfikacji oprogramowania, bez tworzenia programów

Wbudowana pamięć EEPROM (opcjonalnie), wsparcie online (miliony modyfikacji)

Pełna zgodność bezpieczeństwa CE i FCC

Dowolnie konfigurowalny klucz, bez łamania zabezpieczeń technicznych

Bezpośrednia zgodność pinów

Z bezpiecznych surowców, poprawiających wydajność

Cechy produktów:

Programator USB Rejestrator

Zestaw startowy

* Obsługa całej serii 
   modułów HOPERF Sub-G

* Kompatybilność z Arduino IDE
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Zegarki sportowe

Fotografia lotnicza

Zegarki sportowe

Fotografia lotnicza

Czujniki ciśnienia

Symbol
Zakres

ciśnienia
(mbar)

Dokładność
pomiaru
ciśnienia

(mbar)

Rozdzielczość
wysokości

(m)

Zakres
temperatury

(oC)

Dokładność
pomiaru

temperatury
(oC)

Rozdzielczość
pomiaru

temperatury
(oC)

Napięcie
robocze

(V)

Rozdzielczość
pomiaru
ciśnienia

(mbar)

Prąd
roboczy

(μA)

Pobór
prądu

w trybie
czuwania

(μA)

Wymiary
(mm)

Obudowa Interfejs Zdjęcie

Zestaw startowy

* Obsługa całej serii 
   modułów HOPERF Sub-G

* Kompatybilność z Arduino IDE

Cechy produktów: Zastosowania:

Barometry wędkarskie

Nawigacje samochodowe

Smartfony

Stacje pogody

Zegarki sportowe

Fotografia lotnicza

Smartwatche

Drony

Monitoring ciśnienia 

Zastosowania przemysłowe

Klimatyzatory

Kontrola przemysłowa

Sprężarki

Rurociągi przemysłowe

Czujniki temperatury i wilgotności

Typ Symbol
Zakres

temperatury
(oC)

Rozdzielczość
pomiaru

temperatury
(oC)

Zakres
wilgotności

Rozdzielczość
zakresu

wilgotności

Napięcie
robocze

(V)

Pobór prądu 
w trybie

czuwania
(A)

Wymiary
(mm) Interfejs Zdjęcie

Urządzenia do sterylizacji Nawilżacze Regulatory wilgotności

Czujnik
ciśnienia

Czujniki niestandardowe
Zakres pomiarowy Zastosowania ZdjęciaCustom Types

Czujnik ciśnienia olejowy

Manometr / czujnik

ciśnienia bezwględnego

Czujnik ciśnienia

różnicowego

Sprężarki/pompy, układy pomiaru 
poziomu cieczy, kontrola przemysłowa, 
monitoring morski itp.

Monitoring ciśnienia, zabezpieczenia, 
klimatyzacja, kontrola przemysłowa, 
zastosowania przemysłowe itp.

Pomiar przepływu i poziomu, zastosowania 
medyczne, detekcja wycieków itp.

Wysoka wodoodporność, 100m, 100atm, 10bar.
24 - bitowy ADC z DSP, bezpośrednie wyjście ciśnienia, 
wysokości i temperatury.
14 - elementowy test niezawodności, np. wysoka/ni-
ska temperatura, wibracje, upadki, wodoodporność, 
zgodność produktu.
Dozwolone lutowanie rozpływowe, umożliwiające 
wydajne rozmieszczenie komponentów.

Pomiar wysokości bezwzględnej i względnej.
Prognoza 3-6 rodzajów warunków pogodowych na następne 6 godzin.
Ustalanie wysokości, powolne schodzenie, unoszenie się i powrót - sterowanie 
modelami lotniczymi.
Pomiar ciśnienia gazu koksowniczego, spalin w rurociągach z gazem cieplnym.
Wyznaczanie miejsca połowu dzięki wyższym ciśnieniu przy wyższej zawartości 
rozpuszczonego tlenu. 
Szybka i precyzyjna lokalizacja dzięki algorytmom fuzyjnym GPS i pomiarze ciśnienia.

0.1MPa~20MPa

15kPa~3.5MPa

2kPa~3.5MPa
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