Karta danych
technicznych

Nr artykutu 105

Artykut Wasche

Rozmiary opakowan zbiorczych I —

400 ml 2 %
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Opis produktu / zalety produktu

WASCHE jest wysoce skutecznym uniwersalnym $rodkiem czyszczgcym do usuwania warstw
zanieczyszczen i ttuszczu oraz warstw tlenku przeksztatconych przy pomocy CONTACLEAN.

Ze wzgledu na swéj wywazony skiad rozpuszczalnikéw WASCHE, dzieki swoim dobrym
wiasciwosciom ptynnym i pefzajgcym bez problemu usuwa zanieczyszczenia.

WASCHE nie narusza powszechnie stosowanych materiatéw i catkowicie odparowuje w krotkim
czasie. Do intensywnego czyszczenia stykéw, urzgdzen i podzespotéw w elektrotechnice.
WASCHE jest odpowiedni do czyszczenia przetgcznikéw, silnikow elektrycznych, przekaznikow,
oston i obudéw. WASCHE zostat takze opracowany specjalnie do sptukiwania warstw tlenkowych i
siarczkowych rozpuszczonych wczesniej przy pomocy CONTACLEAN.

Sposoéb uzytkowania

WASCHE zapewnia szybkie i solidne czyszczenie. Wyczy$ci¢ miejsca przeznaczone do
oczyszczenia silnie naciskajgc spryskiwacz. W przypadku miejsc trudno dostepnych natozyé
przewdd rozpylajgcy i nanie$¢ ukierunkowanym strumieniem.

Nie uzywaé w poblizu ptomieni lub gorgcych przedmiotéw. Urzadzenia pod napieciem wytgczyé
przed uzyciem preparatu. Przestrzega¢ wskazéwek producenta urzgdzenia dotyczacych
czyszczenia! Przed wtgczeniem pozwoli¢ rozpuszczalnikowi catkowicie odparowac.

Wiasciwosci fizyczne

Konsystencja bezbarwna, przezroczysta ciecz
Zapach alkoholu

Gestos¢ w 20°C 0,75 [g/lcm?]

Tolerancja wzajemna materiatow dobra

Napiecie powierzchniowe [mN/m] 23

Predkos¢ odparowania srednia

Przechowywanie / okres uzytkowania
W przypadku prawidtowego przechowywania przydatnos¢ do uzycia wynosi 2 lata.
Po catkowitym opréznieniu usungé opakowanie do surowcow wtérnych.
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