TermoPasty

PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gasowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoty, tel. 86 274 13 42

Karta techniczna
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Topnik z dodatkiem aktywatorow utatwiajacych lutowanie. Produkt posiada aktywno$¢ || Je8 1
zblizong do pasty lutowniczej. Uzywana jako baza do topnika wzorcowego (25% roztworw_ o

alkoholu izopropylowym). e°
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Zastosowanie:

bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-otowiowym,

uzywana do nacierania wtosia instrumentow smyczkowych w celu zwiekszenia szorstkosci i tym samym
zwiekszenia jego przyczepnosci do strun,

jako spoiwo w farbach poligraficznych ktore jednoczesnie polepsza jej wtasciwosci,

sktadnik lakierow, pokostow, mydet, laku, tworzyw sztucznych, gumy.

Witasciwosci fizykochemiczne:

Parametry j.m. Wynik
Barwa w skali Livibonda - ww
Substancje rozgrL]lisezczalne w tolu- % max. 0,05
Temperatura migknienia °C min. 78
Liczba kwasowa mgKOH/g 160-190
Zawartosc popiotu % max. 0,04
Liczba jodowa gl2/100g 5-25
Liczba zmydlania mgKOH/g 170-220
Zawartosc ttuszczow lotnych % max. 2
Opakowania:

Pojemnos¢ Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
20g metalowe pudetko 50 ART.AGT-033
40g metalowe pudetko 50 ART.AGT-034
100 g metalowe pudetko 30 ART.AGT-035
500 ¢ torebka strunowa 1 ART.AGT-094
1 kg plastikowe wiaderko 1 ART.AGT-268

Magazynowanie:

Magazynowac w szczelnie zamknietych, oznakowanych pojemnikach, w suchym, chtodnym i dobrze wentylo
wanym miejscu. Nie magazynowac z utleniaczami. Trzymac z dala od ciepta, goracych powierzchni, iskier,

otwartego ognia. Chroni¢ przez bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Dane zawarte w niniejszym materiale sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
@ uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
; na-to, ig warunki stosowania sa poza nasza kontrola.
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