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LABEL OFF 50 
Do łatwego usuwania etykiet samoprzylepnych. 
 

1. OGÓLNY OPIS PRODUKTU 
Mieszanka rozpuszczalników na bazie naturalnych terpenów, wolna od CFC i HCFC. 
 

2. WŁAŚCIWOŚCI 
• Preparat LABEL OFF 50 wnika w etykietę papierową i rozpuszcza znajdujący się pod 

nią klej. Większość etykiet papierowych można z łatwością usunąć już po 
2 minutach podczas jednego zabiegu, bez uszkadzania powierzchni pod spodem.  

• Czas działania LABEL OFF 50 wynosi ponad 15 minut. W związku z tym w przypadku 
produkcji masowej można natryskiwać nim wiele etykiet. Rozpuszczalnik po 
pewnym czasie odparowuje bez pozostawiania osadów. 

• Łatwe usuwanie naturalnych tłuszczów, żywic, odcisków palców. 
 

3. ZASTOSOWANIA 
Idealny w każdym przypadku, w którym usuwanie etykiet samoprzylepnych stanowi 
problem. 

• Sprzęt biurowy. 
• Naklejki adresowe i produkcyjne.  
• Etykiety identyfikacyjne na półkach, szufladach lub pojemnikach.  
• Etykiety na częściach zamiennych i narzędziach.  
• Etykiety cenowe. 
• Etykiety laboratoryjne na kolbach i butelkach.  

 
LABEL OFF 50 bardzo dobrze rozpuszcza wiele lepkich substancji. Dzięki temu doskonale 
nadaje się do usuwania żywicy drzewnej, gum do żucia i smoły. Rozpuszczony i starty może 
zostać również klej pozostały po usunięciu etykiety. 
 

4. WSKAZÓWKI 
Etykiety należy obficie spryskać preparatem LABEL OFF 50. Większość etykiet można 
ściągnąć po upływie ok. 2 minut. W trudnych przypadkach czas oczekiwania może 
wydłużyć się do ok. 15 minut. Jeśli klej wciąż przywiera po usunięciu etykiety, należy rozpylić 
LABEL OFF 50 na ścierkę (papierową) i zetrzeć pozostałości kleju. 
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Jeśli LABEL OFF 50 używa się na powierzchniach plastikowych lub powlekanych, ważne jest, 
aby przeprowadzić najpierw test odporności. Preparat do usuwania etykiet nie nadaje się 
do przedmiotów wykonanych z polistyrenu lub poliwęglanu. 
 
LABEL OFF 50 jest silnym środkiem odtłuszczającym. Jeśli trzeba używać go w dużych 
ilościach, należy nosić odpowiednie rękawice chroniące przed podrażnieniem skóry. 
Stanowisko pracy powinno być odpowiednio wentylowane. Ponieważ spray LABEL OFF 50 
jest wysoce łatwopalny, produkt w dużym pojemniku jest również łatwopalny. Maszyny i 
strefy pracy muszą być odpowiednio wyposażone. 
 
Karta charakterystyki (SDS) zgodnie z dyrektywą 97/112/WE jest dostępna dla wszystkich 
produktów firmy CRC. 
 

5. Dane techniczne produktu 
Zapach: silnie pomarańczowy 
Gęstość w temp. 20°C 

Aerozol:  0,74 g/cm³ 
Duży pojemnik:  0,83 g/cm³ 

Temperatura zapłonu 
Aerozol:   <0°C 
Duży pojemnik:  46°C 

Szybkość parowania (eter = 1):  94 
 

6. Opakowanie 
Aerozol:   100 ml 

200 ml 
Kanister:   1 l, 5 l 
 
Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej publikacji bazują na doświadczeniu serwisowym i/lub 
testach laboratoryjnych. Ze względu na dużą różnorodność sprzętu i warunków, a także 
nieprzewidywalne czynniki ludzkie, zalecamy testowanie naszych produktów przed użyciem w 
warunkach faktycznego stosowania. Wszystkie informacje zostały udostępnione w dobrej wierze, ale 
nie ma mowy o jakiejkolwiek gwarancji wyrażonej lub domniemanej. 
Niniejsza karta techniczna może podlegać korektom ze względów legislacyjnych, dostępności 
elementów i nowo uzyskanych doświadczeń. Ostatnia i wyłącznie aktualna wersja niniejszej karty 
technicznej zostanie wysłana do Państwa na życzenie lub można znaleźć ją na naszej stronie 
internetowej: www.crcind.com.  
Zalecamy Państwu zarejestrowanie swojego produktu na tej stronie internetowej, aby w przyszłości 
uzyskiwać automatycznie wszystkie zaktualizowane wersje. 
 
Wersja:  4.1 
Data:  6 listopada 2021 r. 


