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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzgdzenia REACH - Rozporzgdzenie (UE) 2020/878

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: V-66152a
Nazwa V-66 Insulating Laquer m1.200

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Stosowania Zidentyfikowane Przemystowe Profesjonalne Konsumenckie
Powloka - -

Powtoka - -

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki DUE-CI ELECTRONIC S.R.L.
Adres Strada del Casalino 11
Miejscowos¢ i kraj 37127 Verona (VR)
ITALIA
tel. +39 045 916251
fax +39 045 8343494

Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki sds@duecielectronic.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informaciji zwrdéci¢ sie do City: Gdansk
Pomerania Center of Toxicology - Ospedale San Martino
Emergency telephone: +48 58 682 04 04
Hours of operation: 24hrs

City: Krakow

Osrodek Informacji Toksykologicznej Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium
Medicum

Telefon alarmowy: (12) 411 99 99

Hours of operation: 24hrs

City: Lodz

National Poisons Information Centre
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Hours of operation: 24hrs

City: Sosnowiec

Regional Poison Control Centre
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Hours of operation: 24hrs

City: Warszawa

Warsaw Poison Information and Control Centre
Emergency telephone: +48 22 619 66 54

Hours of operation: 24hrs

City: Wroclaw

Lower Silesian Poisons and Toxicilogical Information Centre
Emergency telephone: +48 71 343 30 08

Hours of operation: 24hrs

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z pozniejszymi zmianami.

Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2020/878.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla Srodowiska sg podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.
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SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen .../>>

Klasyfikacja i wskazéwki zagrozenia:

Aerozolowy, kategorii 1 H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
narazenie jednor, kategorii 3
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac
przewlekta toksycznos$¢, kategorii 3 diugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie ostrzegawcze w mys| Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H222
H229
H319
H336
H412
EUH066

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Dziata draznigco na oczy.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P210

P251
P410+P412
P211
P261
P280

Zawiera:

INFORMACJE DODATKOWE:

Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie pali¢.

Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

Stosowac ochroneg oczu / twarzy.

ACETON

OCTAN ETYLU
2-PROPANOL
OCTAN N-BUTYLU

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.

Produkt nie zawiera substancji majacych wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.

W temperaturze powyzej 50°C moze doj$¢ do rozszczelnienia pojemnika i eksplozji.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach
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3.2. Mieszaniny

Zawiera:

Identyfikacja x = Stez. %
ACETON

INDEKS 606-001-00-8 20sx< 215
WE 200-662-2

CAS 67-64-1

Rej. REACH  01-2119471330-49-XXXX

BUTAN

INDEKS 601-004-00-0 12<x< 13,5
WE 203-448-7

CAS 106-97-8

Rej. REACH  01-2119474691-32-0035

OCTAN ETYLU

INDEKS 607-022-00-5 12<x< 13,5
WE 205-500-4

CAS 141-78-6

Rej. REACH  01-2119475103-46-XXXX
2-PROPANOL

INDEKS 603-117-00-0 10<x< 11,5
WE 200-661-7

CAS 67-63-0

Rej. REACH  01-2119457558-25-XXXX
OCTAN N-BUTYLU

INDEKS 607-025-00-1 856<x< 10
WE 204-658-1

CAS 123-86-4

Rej. REACH  01-2119485493-29-XXXX
ETANOL

INDEKS 603-002-00-5 6<x<7
WE 200-578-6

CAS 64-17-5

Rej. REACH  01-2119457610-43-XXXX
IZOBUTAN

INDEKS 601-004-00-0 6<x<7
WE 200-857-2

CAS 75-28-5

Rej. REACH  01-2119485395-27-0026
PROPAN

INDEKS 601-003-00-5 6<x<7
WE 200-827-9

CAS 74-98-6

Rej. REACH  01-2119486944-21-0046
WEGLOWODORY, C9, AROMATOW
INDEKS 5<x< 6

WE 918-668-5

CAS

Rej. REACH  01-2119455851-35-XXXX
ALKOHOL IZOBUTYLOWY

INDEKS 603-108-00-1 1,5<x< 2
WE 201-148-0
CAS 78-83-1

Rej. REACH  01-2119484609-23-XXXX

Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Nota klasyfikacyjna wg
zatacznika VI do rozporzadzenia CLP: C, U

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280, Nota klasyfikacyjna wg zatacznika VI
do rozporzadzenia CLP: C, U

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Nota klasyfikacyjna wg
zalgcznika VI do rozporzadzenia CLP: U

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
STOT SE 3 H336

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

Ten produkt to aerozol zawierajgcy propelenty. Propelenty nie sg brane pod uwage przy okreslaniu zagrozen dla zdrowia (o ile nie stanowig
zagrozenia dla zdrowia). Wskazana wartos¢ procentowa stanowi catkowitg ilo$¢ propelentow.

Warto$¢ procentowa propelentéw: 26,20 %
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SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
OCZY: Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg. Natychmiast ptukaé, przytrzymujgc odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej
30/60 minut. Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.
SKORA: Zdjgé zanieczyszczone ubranie. Natychmiast sptukaé skére pod prysznicem. Natychmiast zasiegnaé porady lekarza.
SPOZYCIE: Poda¢ do picia jak nawiekszej ilogci wody. Natychmiast zasiegngé porady lekarza. Wywotaé wymioty tylko za wskazaniem lekarza.
INHALACJA: Natychmiast wezwaé lekarza. Wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Jezeli
poszkodowany nie oddycha, podjg¢ resuscytacje. Stosowa¢ odpowiednie srodki ochronne dla ratownika.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Specyficzne informacje odnosnie symptomow i wptywéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Brak

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Srodki gasnicze to tradycyjne $rodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszek i rozpylona woda.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Nie uzywac strumieni wody. Woda nie jest skuteczna do gaszenia pozaru, jednak mozna jg stosowaé do schtadzania zamknietych
pojemnikéw wystawionych na dziatanie ptomienia, zapobiegajac wybuchom i wybuchom.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Przegrzane pojemniki aerozolowe mogg znieksztatcic¢ sig, eksplodowac i w wyniku czego przemiesci¢ si¢ na spore odlegtosci. Zatozy¢ kask
ochronny przed podejsciem do strefy zagrozonej pozarem. Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowac¢ zawsze w komplecie.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu ( papierosy, ptomien, iskry, etc. ) lub ciepta z obszaru uwolnienia. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrone.
Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronna / ochrone oczu / ochrone twarzy.

Pary s3 tatwopalne. Moga rozprzestrzeniac sig¢ na odlegte Zzrédta zaptonu. tadunki elektrostatyczne moga réwniez wywotaé wybuch. Pary
mogg powodowac niedobdr tlenu, aw konsekwencji niebezpieczenstwo zadlawienia. Zapewnic¢ dobrg wentylacje srodowiska i gleby.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ przedostania sie¢ produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Woyciekty lub rozsypany produkt potraktowa¢ substancjg sorpcyjng. Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem.
Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postgpowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.
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SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ akumulacji fadunku elektrostatycznego. Nie odparowywac nad ogniem lub ciatami rozzarzonymi. Opary moga zapali¢ sie, wywotujgc
eksplozje, nalezy zatem unika¢ akumulacji oparéw: okna i drzwi otwarte, zapewni¢ wentylacje krzyzowg. Podczas stosowania nie pali¢
tytoniu, nie pi¢, nie jes¢. Nie wdychac rozpylone;j.
Nie uzywac, gdy urzadzenie jest zasilane elektrycznie: mozliwe jest tworzenie mieszanin wybuchowych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu, chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, w temperaturze ponizej 50°C /
122°F, z dala od wszelkich zrédet zaptonu.
UWAGA: pojemnik nalezy uwaza¢ za niebezpieczny, nawet jesli zostat catkowicie oprézniony.
Klasa magazynowania TRGS 510 (Niemcy): 8B

7.3. Szczegoélne zastosowanie(-a) koncowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Odniesienia Normom:

AUS Osterreich Gesamte Rechtsvorschrift fir Grenzwerteverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021

BGR Bwnrapus HAPELBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPW 2003 I'. 3A 3ALLVTA HA PABOTELWWMTE OT PUCKOBE,
CBBP3AHU C EKCNO3MLMA HA XUMWYHWU ATEHTU NMPU PABOTA (u3m. [B. 6p.5 ot 17
Anyapwn 2020r.)

CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d’exposition aux postes de travail: VME/VLE (SUVA). Grenzwerte am Arbeitsplatz:
MAK (SUVA)

CZE Ceska Republika Nafizeni vlady €. 41/2020 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

DEU Deutschland Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und

Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Standige Senatskommission zur Priifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

ESP Espafa Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2021

EST Eesti Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise té6tervishoiu ja té6ohutuse nduded
ning tdokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jéust. 17.01.2020]

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS

FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25

GRC EANGOQa M.A. 26/2020 (®EK 50/A" 6.3.2020) Evapudvion Tng eANVIKAG VOuoBeaiag TTpog TIG dIATAEIS TwV

odnylwv 2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia tnv TpoTtroTroinon tng odnyiag
2004/37/EK "OXETIKG PE TNV TTPOCTACIA TWV EPYAJOPEVWY ATTO TOUG KIVOUVOUG TTOU GUVOEOVTAI PE
TNV €KBEON O€ KAPKIVOYOVOUG 1 HETOAAOEIYOVOUG TTAPAYOVTEG KATA TNV £pyacia’»

HUN Magyarorszag Az innovécidért és technoldgiéért felelés miniszter 5/2020. (l1. 6.) ITM rendelete a kémiai koroki
tényezOk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél

HRV Hrvatska Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti opasnimkemikalijama
na radu, grani¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

IRL Eire 2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations
(2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)

NLD Nederland Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3,
eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

PRT Portugal Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposigéo profissional indicativos para os

agentes quimicos. Decreto-Lei n.° 35/2020 de 13 de julho, protecdo dos trabalhadores contra os
riscos ligados a exposigéo durante o trabalho a agentes cancerigenos ou mutagénicos

POL Polska Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej .../ >>

dla zdrowia w Srodowisku pracy

ROU Romania Hotararea nr. 53/2021 pentru modificarea hotarérii guvernului nr. 1.218/2006, precum si pentru
modificarea si completarea hotararii guvernului nr. 1.093/2006

SVN Slovenija Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

EU OEL EU Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE)

2019/983; Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE;
Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE;

Dyrektywa 91/322/EWG.

TLV-ACGIH ACGIH 2021
ACETON
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 1200 500 4800 2000 Haufigkeit pro Schicht:4x
TLV BGR 600 1400
MAK CHE 1200 500 2400 1000
VME/VLE CHE 1200 500 2400 1000
TLV CZE 800 331,2 1500 621
AGW DEU 1200 500 2400 (C) 1000 (C)
MAK DEU 1200 500 2400 1000
VLA ESP 1210 500
TLV EST 1210 500
VLEP FRA 1210 500 2420 1000
HTP FIN 1200 500 1500 630
TLV GRC 1780 3560
AK HUN 1210
GVI/KGVI HRV 1210 500
VLEP ITA 1210 500
OELV IRL 1210 500
TGG NLD 1210 2420
VLE PRT 1210 500
NDS/NDSCh POL 600 1800
TLV ROU 1210 500
MV SVN 1210 500 2420 1000
WEL GBR 1210 500 3620 1500
OEL EU 1210 500
TLV-ACGIH 250 500
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej 10,6 mgl/l
Warto$¢ w wodzie morskiej 1,06 mgl/l
Wartos¢ dla osadow w wodzie stodkiej 30,4 mg/kg/d
Wartos¢ dla osadéw w wodzie morskiej 3,04 mg/kg/d
Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe 21 mg/|
Wartos¢ dla mikroorganizméw STP 100 mgl/l
Wartos¢ dla kompartmentu Iagdowego 29,5 mg/kg/d
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentow Oddziatywania na pracownikow
Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekte  Ostre Ostre Przewlekte
lokalne systemo lokalne system lokalne systemo lokalne
we we
Doustnie VND 62
mg/kg bw/d
Wdychanie VND 200 2420 VND VND
mg/m3 mg/m3
Skéra VND 62 VND
mg/kg bw/d

Przewlekte
system

1210
mg/m3
186
mg/kg
bw/d
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa
Rodzaj

MAK
LV

MAK
VMENLE
AGW

MAK

VLA

LV

VLEP

HTP

LV

AK
GVIKGVI
OELV
NDS/NDSCh
MV

WEL
TLV-ACGIH

Wartos¢ progowa
Rodzaj

MAK
LV

MAK
VMENLE
LV

AGW

MAK

VLA

LV

VLEP

HTP

LV

AK
GVIKGVI
VLEP
OELV

TGG

VLE
NDS/NDSCh
LV

MV

WEL

OEL
TLV-ACGIH

Panstwo NDS/8godz
mg/m3 ppm
AUS 1900 800
BGR 1900
CHE 1900 800
CHE 1900 800
DEU 2400 1000
DEU 2400 1000
ESP 1000
EST 1500 800
FRA 1900 800
FIN 1900 800
GRC 2350 1000
HUN 2350
HRV 1450 600
IRL
POL 1900
SVN 2400 1000
GBR 1450 600
Panstwo NDS/8godz
mg/m3 ppm
AUS 734 200
BGR 734 200
CHE 730 200
CHE 730 200
CZE 700 191,1
DEU 730 200
DEU 750 200
ESP 734 200
EST 500 150
FRA 734 200
FIN 730 200
GRC 734 200
HUN 734
HRV 734 200
ITA 734 200
IRL 734 200
NLD 734
PRT 734 200
POL 734
ROU 734 200
SVN 734 200
GBR 734 200
EU 734 200
1441 400

L >>
BUTAN

NDSCh/15min
mg/m3 ppm
3800 1600
7600 3200
7600 3200
9600 4000
9600 4000
2400 1000
9400
1810 750

1000
3000
9600 4000
1810 750

1000

OCTAN ETYLU

NDSCh/15min
mg/m3 ppm
1468 400
1468 400
1460 400
1460 400
900 2457
1460 400
1500 400
1468 400
1100 300
1468 400
1470 400
1468 400
1468
1468 400
1468 400
1468 400
1468
1468 400
1468
1468 400
1468 400
1468 400
1468 400

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Wartos¢ dla osadoéw w wodzie stodkiej
Wartos¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Wartos¢ dla mikroorganizmoéw STP

Wartos¢ dla tancucha pokarmowego (zatrucie wtérne)

Wartos¢ dla kompartmentu Igdowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentow

Droga Narazenia

Doustnie
Wdychanie

Skéra

Ostre
lokalne

743
mg/m3

Ostre
systemo
we

743
mg/m3

Przewlekte
lokalne

VND
367

mg/m3
VND

Przewlekte
system

4,5

mg/kg bw/d
367

mg/m3

37

Uwagi / Obserwacje

STEL:60(Mow) Haufigkeit/Sch:3x

Gases

All isomers

Uwagi / Obserwacje

Haufigkeit pro Schicht:4x

0,24 mgl/l

0,024 mgl/l

1,15 mg/kg/d

0,115 mg/kg/d

650 mgl/l

0,2 g/kg

0,148 mg/kg/d
Oddziatywania na pracownikow
Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system

we
1468 1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

VND 63

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz
mg/m3
MAK AUS 500
TLV BGR 980
MAK CHE 500
VME/VLE CHE 500
TLV CZE 500
AGW DEU 500
MAK DEU 500
VLA ESP 500
TLV EST 350
VLEP FRA
HTP FIN 500
TLV GRC 980
AK HUN 500
GVI/KGVI HRV 999
OELV IRL
TGG NLD 650
NDS/NDSCh POL 900
TLV ROU 200
MV SVN 500
WEL GBR 999
TLV-ACGIH 492

ppm
200

200
200
203,5
200
200
200
150

200
400

400
200

81
200
400
200

L >>
mg/kg bw/d
2-PROPANOL

NDSCh/15min
mg/m3 ppm
2000 800
1225
1000 400
1000 400
1000 407
1000 400
1000 400
1000 400
600 250
980 400
620 250
1225 500
1000
1250 500

400
1200
500 203
1000 400
1250 500
983 400

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Wartos¢ dla osadow w wodzie stodkiej
Wartos¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe

Wartos¢ dla mikroorganizméw STP
Wartos¢ dla tancucha pokarmowego (zatrucie wtérne)

Wartos¢ dla kompartmentu Igdowego

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Droga

Narazenia

Doustnie

Wdychanie

Skéra

Oddziatywania na konsumentow

Ostre
lokalne

Ostre

systemo

we

Przewlekte
lokalne

VND

VND

VND

Przewlekte
system

26

mg/kg bw/d
89

mg/m3

319

mg/kg bw/d

mg/kg
bw/d
Uwagi / Obserwacje
Haufigkeit pro Schicht:4x
SKORA
SKORA
SKORA
140,9 mg/|
140,9 mg/|
552 mg/kg
552 mg/kg
140,9 mg/|
2251 mgl/l
160 mg/kg
28 mg/kg
Oddziatywania na pracownikow
Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system
we
VND 500
mg/m3
VND 888
mg/kg
bw/d

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo
MAK AUS
TLV BGR
MAK CHE
VME/VLE CHE
TLV CZE
AGW DEU
VLA ESP
TLV EST
VLEP FRA
TLV GRC
AK HUN
GVI/KGVI HRV
VLEP ITA
OELV IRL
TGG NLD
VLE PRT
NDS/NDSCh POL
TLV ROU
MV SVN
WEL GBR
OEL EU
TLV-ACGIH

NDS/8godz
mg/m3

241
710
480
480
950
300
241
500
710
710
241
241
241
710
150
241
240
241
300
724
241

ppm
50

100
100
196,65

62

50

100
150
150

50
50
150

50

50
62
150
50
50

[ >>

OCTAN N-BUTYLU

NDSCh/15min
mg/m3 ppm
480 (C) 100 (C)
950
960 200
960 200
1200 248,4
600 (C) 124 (C)
724 150
700 150
940 200
950 200
723
723 150
723 150
950 200
723 150
720
723 150
600 124
966 200
723 150
150

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej

Wartos¢ dla osadow w wodzie stodkiej
Wartos¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe
Wartos¢ dla mikroorganizmoéw STP
Wartos¢ dla kompartmentu Igdowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentow
Przewlekte
lokalne

Droga Narazenia Ostre
lokalne

Doustnie

Wdychanie 300
mg/m3

Skora

systemo

mg/kg bw/d
mg/m3

mg/kg bw/d

35.7
mg/m3

Przewlekte
system

2

mg/kg bw/d
12

mg/m3

34

mg/kg bw/d

Uwagi / Obserwacje

0,18 mg/|
0,018 mgl/l
0,981 mg/kg
0,0981 mg/kg
0,36 mg/|
35,6 mg/|

0,0903 mg/kg

Oddziatywania na pracownikow

Ostre Ostre Przewlekte
lokalne systemo lokalne
we
600 600 300
mg/m3 mg/m3 mg/m3
11
mg/kg
bw/d

Przewlekte
system

48
mg/m3

mg/kg
bw/d

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa
Rodzaj

MAK
LV

MAK
VMENLE
LV

AGW

MAK

VLA

LV

VLEP

HTP

LV

AK
GVIKGVI
OELV

TGG
NDS/NDSCh
LV

MV

WEL
TLV-ACGIH

Panstwo NDS/8godz

AUS
BGR
CHE
CHE
CZE
DEU
DEU
ESP
EST
FRA
FIN

GRC
HUN
HRV
IRL

NLD
POL
ROU
SVN
GBR

mg/m3
1900
1000
960
960
1000
380
380

1000
1900
1900
1900
1900
1900

260
1900
1900
960
1920

ppm
1000

500
500
522
200
200

500
1000
1000
1000

1000

1000
500
1000

L >>
ETANOL
NDSCh/15min
mg/m3 ppm
3800 2000
1920 1000
1920 1000
3000 1566
1520 800
1520 800
1910 1000
1900 1000
9500 5000
2500 1300
3800
1000
1900
9500 5000
1920 1000
1884 1000

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Wartos¢ dla osadoéw w wodzie stodkiej
Wartos¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe
Wartos¢ dla mikroorganizmoéw STP

Wartos¢ dla tancucha pokarmowego (zatrucie wtérne)

Wartos¢ dla kompartmentu Igdowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Droga Narazenia

Doustnie
Wdychanie

Skéra

Wartos¢ progowa
Rodzaj

MAK
LV

MAK
VMENLE
AGW

MAK

VLA

LV

HTP

LV
NDS/NDSCh
LV

MV
TLV-ACGIH

Oddziatywania na konsumentow

Ostre Ostre

lokalne systemo
we

950

mg/m3

Panstwo NDS/8godz

AUS
BGR
CHE
CHE
DEU
DEU
ESP
EST
FIN

GRC
POL
ROU
SVN

mg/m3
1800
1800
1800
1800
1800
1800

1800
1500
1800
1800
1400
1800
1800

ppm
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
800

1000

778
1000
1000

Przewlekte  Przewlekie
lokalne system
87
mg/kg bw/d
114
mg/m3
206
mg/kg bw/d
PROPAN
NDSCh/15min
mg/m3 ppm
3600 2000
7200 4000
7200 4000
7200 4000
7200 4000
2000 1100
1800 1000
7200 4000

Uwagi / Obserwacje

STEL:60(Mow),H&ufigkeit/Sch:3x

SKORA

0,96 mgl/|
0,79 mg/|
3,6 mg/kg/d
29 mg/kg/d
2,75 mg/|
580 mgl/l
720 mg/kg
0,63 mg/kg/d
Oddziatywania na pracownikow
Ostre Ostre Przewlekte
lokalne systemo lokalne
we
1900 VND VND
mg/m3
VND

Uwagi / Obserwacje

Przewlekte
system

950
mg/m3
343
mg/kg
bw/d

STEL:60(Mow). Haufigkeit/Sch3x
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Strona nr 11/21
Zastegpuje wersje:13 (Data aktualizacji 19/07/2021)

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej .../ >>
ISOBUTANE
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK CHE 1900 800 SUVA 2009
AGW DEU 2400 1000 9600 4000
MAK DEU 2400 1000 9600 4000
HTP FIN 1900 800 2400 1000
WEGLOWODORY, C9, AROMATOW
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 100 19

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Oddziatywania na konsumentow

Oddziatywania na pracownikow

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekte  Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system lokalne systemo lokalne system
we we

Doustnie VND 11
mg/kg bw/d

Wdychanie VND 32 VND 150
mg/m3 mg/m3

Skéra VND 11 VND 25
mg/kg/d mg/kg

bw/d
ALKOHOL IZOBUTYLOWY
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

MAK AUS 150 50 600 200 Haufigkeit pro Schicht:4x

MAK CHE 150 50 150 50

VME/VLE CHE 150 50 150 50

TLV CZE 300 97,5 600 195

AGW DEU 310 100 310(C) 100 (C)

MAK DEU 310 100 310 100

VLA ESP 154 50

TLV EST 150 50

VLEP FRA 150 50

TLV GRC 300 100 300 100

GVI/KGVI HRV 154 50 231 75 SKORA

OELV IRL 150 50 225 75

TGG NLD 150

NDS/NDSCh POL 100 200 SKORA

TLV ROU 100 33 200 66

MV SVN 310 100 310 100

WEL GBR 154 50 231 75

TLV-ACGIH 152 50

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku — PNEC

Warto$¢ w wodzie stodkiej 0,4 mgl/|

Warto$¢ w wodzie morskiej 0,04 mgl/l

Wartos¢ dla osadow w wodzie stodkiej 1,52 mg/kg

Wartos¢ dla osadow w wodzie morskiej 0,152 mg/kg

Wartos¢ dla wody, wydzielanie okresowe 11 mg/|

Wartos$¢ dla mikroorganizméw STP 10 mg/l

Wartos¢ dla kompartmentu Igdowego 0,0699 mg/kg

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Oddziatywania na konsumentow

Oddziatywania na pracownikow

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekte  Przewlekle  Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
lokalne systemo lokalne system lokalne systemo lokalne system
we we
Doustnie VND 25
mg/kg/d
Wdychanie 55 VND 310 VND
mg/m3 mg/m3
Legenda:

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej .../>>

(C)=CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana

RESPIR = Frakcja Respirabilna

TCHAW = Frakcja Tchawiczna.

VND = zidentyfikowano zagrozenie, ale nie ma dostepnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewidziano zadnego narazenia ; NPI = nie

zidentyfikowano zadnych zagrozen

niebezpieczenstwo.

8.2. Kontrola narazenia

LOW = niskie niebezpieczenstwo ; MED = $rednie niebezpieczenstwo ; HIGH = wysokie

Poniewaz ochrona powinna byé realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, zamiast
stosowania srodkow ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje

wyciggowa lokalna.

W przypadku wyboru srodkéw ochrony indywidualnej zasiggna¢ ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.
Srodki ochrony indywidualnej powinny byé oznakowane znakiem CE oznaczajgcym spetienie wymagan obowigzujgcych norm.
Przewidzie¢ natrysk awaryjny z myjka do przeptukania oczu.

OCHRONA RAK

W przypadku przewidzianego przewlektego kontaktu z produktem zaleca sig stosowac rekawice ochronne odporne na przenikniecie (p.
norma EN 374). Materiat rekawicy: nitryl lub butyl. Wybdr materiatu z ktérego wykonane sg rekawice zalezny jest od procesu roboczego i

powstatych produktow.
OCHRONA SKORY

Stosowac odziez ochronng z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | zgodnie z rozporzadzeniem | (p.
Rozporzgdzenie 2016/425 i norma EN 1SO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnig ciata woda i mydtem.

OCHRONA OCZU

Zaleca sig stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca

sie stosowac¢ maske z filtrem typu AX kombinowanym z filtrem typu P (p. norma EN 14387).

Srodki ochrony drég oddechowych nalezy stosowaé w przypadku gdy zastosowane $rodki techniczne nie sg wystarczajgce do ochrony
pracownikéw przed warunkami przekraczajgcymi wartosci dopuszczalne. Nalezy zdawa¢ sobie sprawe z faktu, ze ochrona oferowana przez

maski jest ograniczona w swojej skutecznosci.
KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywaé pomiary emisji wynikajacych z urzgdzeh wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie

ochrony $rodowiska.

Nie odprowadzaé pozostatosci produktu do kanalizacji Sciekowej lub wod powierzchniowych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci
Stan skupienia
Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia

Palnos¢

Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu
pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Preznosé par

Gestos¢ i/lub gestosé Wzgledna

Wzgledna gestos¢ pary

Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje

Wartos¢

aerozol
przezroczysty
charakterystyczny
rozpuszczalnika
niedostepne
-161,5 °C
wysoce tatwopalne ciecze i
opary
niedostepne
niedostepne

nie dotyczy
niedostepne
niedostepne

nie dotyczy

niedostepne
rozpuszczalny w
rozpuszczalnikach
organicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

0,75

niedostepne

nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Informacje

Uwaga:warto$¢ odniesiona do propelenta

Powdd braku danych:produkt jest aerozolem
Powdd braku danych:pH jest miarg kwasowosci

lub zasadowosci roztworu wodnego

Powad braku danych:produkt jest mieszaning
Powdd braku danych:produkt jest aerozolem
Temperatura: 20 °C

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14
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SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne .../ >>
Brak

9.2.2. Inne whasciwosci bezpieczenstwa

LZO (Dyrektywa 2010/75/UE) 87,32% - 654,90 gllitr

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdélne zagrozenia odnosnie do reakgcji z innymi substancjami.

ACETON
ACETON: ulega rozktadowi pod wptywem ciepta.

OCTAN ETYLU
OCTAN ETYLU: ulega rozkladowi pod wptywem ciepta.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach uzytkowania i skladowania.

ACETON
ACETON: ryzyko wybuchu w kontakcie z nastgpujgcymi substancjami: trojfluorek bromu, dwutlenek difluoru, nadtlenek wodoru, chlorek
nitrozylu, 2-metyl-1,3-butadien, ntrometan, nadchloran nitrozylu. Mozliwo$¢ niebezpiecznej reakcji z nastepujgcymi substancjami: tert
butotlenek potasu, wodorotlenki alkaliczne, brom, bromoform, izopren, séd, dwutlenek siarki, trojtienek chromu, chlorek chromylu, kwas
azotowy (V), chloroform, kwas tlenkowy mono-siarkowy (VI), oksy-chlorek fosforu, kwas chromosiarkowy, fluor, silne czynniki utleniajgce,
silne czynniki redukujgce. Tworzy palne gazy przez dziatanie nadchloranu nitrzylu.

OCTAN ETYLU
OCTAN ETYLU: ryzyko wybuchu w kontakcie z nastepujgcymi substancjami: metale alkaliczne, wodorki, oleum. was azotowy (V),
krzemek wapnia, trojfluorek chloru, , etylen, tlen ciekly, dwutlenek azotowy, chloran i nadchloran srebra, podchloryn wapnia (ciepto), glin
sproszkowany, bar, borowodory, lit, metale sproszkowane, amid sodu, krzemowodory.Mozliwo$¢ gwattownej reakcji z nastepujgcymi
substancjami: fluor, silne czynniki utleniajgce, kwas chlorofosforowy, tert-butotlenek potasu. Tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Kontakt z silnymi utleniaczami (nadtlenkami, chloranami, chromianami, nadchloranami, ...) lub innymi substancjami (azotany, ciekly tlen, fluor,
...) moze tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem i moze powodowac¢ zagrozenie pozarowe w szczegolnych warunkach (zrodta
zaptonu). Obecnos¢ alkaliow lub kwaséw moze powodowac korozje pojemnikéw, aw konsekwencji wyciek mieszaniny.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Chroni¢ przed przegrzaniem.

ACETON
ACETON: chroni¢ przed zrédtami ciepta i otwartym ogniem.

OCTAN ETYLU
OCTAN ETYLU: chroni¢ przed $wiattem, zrodtami ciepta i otwartym ogniem .

Unikaj wyciekow i strat produktu. Unika¢ gromadzenia sie mieszaniny w zamknietych miejscach. Trzymac z dala od silnych utleniaczy, silnych
kwasow lub zasad. Trzymac z dala od zrddet ciepta, otwartego ognia i gorgcych powierzchni. Nie pali¢. Unikaj tworzenia sie tadunkéw
elektrostatycznych. Unika¢ uderzen, upadkéw, warunkéw tarcia pojemnikow, aw konsekwencji powstawania tarcia i iskier. Unika¢
wystawiania pojemnikéw na dziatanie wysokich temperatur lub bezposredniego $wiatta stonecznego (powyzej 50 ° C).

10.5. Materialy niezgodne

Silne czynniki redukujace i utleniajgce, zasady i silne kwasy, silnie nagrzane materiaty.

ACETON
ACETON: kwas i substancje utleniajace.

OCTAN ETYLU
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OCTAN ETYLU: kwasy i zasady, silne utleniacze; glin i niektére tworzywa sztuczne, azotany i kwas chlorosulfonowy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

ACETON
ACETON: keten i inne zwiagzki draznigce.

Z powodu rozkfadu termicznego lub pozaru, potencjalnie szkodliwe gazy i opary moga zosta¢ uwolnione.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia si¢ na podstawie wtasciwosci substancji w nim
zawartych, korzystajac z kryteriow okreslonych w odpowiednim zarzadzeniu dotyczacym klasyfikac;ji.
Z tego wzgledu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczace skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych
wskazanych w sekgji 3, oddzielnie dla kazdej substanciji.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Brak

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Brak

Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak

TOKSYCZNOSC OSTRA

ATE (Wdychanie) mieszanki:
ATE (Doustnie) mieszanki:
ATE (Skérne) mieszanki:

Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
Niesklasyfikowane (brak znaczacego komponentu)
Niesklasyfikowane (brak znaczacego komponentu)

ACETON

LD50 (Skorne):
LD50 (Doustnie):
LC50 (Wdychanie par):

BUTAN
LC50 (Wdychanie par):

OCTAN ETYLU

LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

2-PROPANOL

LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

OCTAN N-BUTYLU
LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

ETANOL

LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

7426 mg/kg Rat
5800 mg/kg Rat
76 mg/l/4h Rabbit

658 mg/l/4h Rat

> 20000 mg/kg bw Rabbit
4934 mg/kg bw Rabbit
> 22,5 mg/l/6h Rat

> 5000 mg/kg Rabbit
> 5000 mg/kg Rat
> 100000 mg/m3 Rat

16 mL/kg bw Rabbit
> 10000 mg/kg Rat
740 mg/m3 Rat

15800 mg/kg
10470 mg/kg Rat
30000 mg/l/4h Rat
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PROPAN

LC50 (Wdychanie par): 1443 mg/I/15 min rat
ISOBUTANE

LC50 (Wdychanie par): 52000 ppm/2h rat
WEGLOWODORY, C9, AROMATOW

LD50 (Skorne): > 3160 mg/kg rabbit
LD50 (Doustnie): 3592 mg/kg rat
ALKOHOL IZOBUTYLOWY

LD50 (Skorne): > 2000 mg/kg rabbit
LD50 (Doustnie): > 2830 mg/kg Rat
LC50 (Wdychanie par): 24,6 mg/l/4h rat

DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Powtarzajgce si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY
Dziata draznigco na oczy
DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE RAKOTWORCZE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy
DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wplyw na zdrowie cztowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt przedstawia zagrozenie dla srodowiska i jest szkodliwy dla organizméw wodnych, z ujemnych skutkéw srodowiska wodnego w
wypadku dtugotrwatego narazenia.

12.1. Toksycznos¢

ACETON

LC50 - Ryby 5540 mg/I/96h Lepomis macrochirus
EC50 - Skorupiaki 8800 mg/I/48h Daphnia pulex
NOEC przewlekta Skorupiaki 2212 mg/l/28d Daphnia magna
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WEGLOWODORY, C9, AROMATOW
LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rosliny Wodne

ALKOHOL IZOBUTYLOWY
LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rosliny Wodne

BUTAN
LC50 - Ryby
EC50 - Skorupiaki

ETANOL

LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rosliny Wodne
NOEC przewlekta Skorupiaki

2-PROPANOL
LC50 - Ryby
EC50 - Skorupiaki

OCTAN ETYLU

LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

NOEC przewlekta Skorupiaki

NOEC przewlekta Glony/Rosliny Wodne

OCTAN N-BUTYLU

LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rosliny Wodne

NOEC przewlekta Skorupiaki

NOEC przewlekta Glony/Rosliny Wodne

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

ACETON
tatwo degradowalny

ISOBUTANE
tatwo degradowalny

ALKOHOL IZOBUTYLOWY
tatwo degradowalny

BUTAN
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

PROPAN
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

ETANOL
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

2-PROPANOL
tatwo degradowalny

OCTAN ETYLU
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

L >>

9,2 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
3,2 mg/I/48h Daphnia magna
2,9 mg/l/72h Algae

1430 mg/I/96h Pimephales promelas
1100 mg/I/48h Daphnia pulex
593 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

24,11 mg/l/96h method QSAR EPA
14,22 mg/l/48h method USEPA OPP 2008

13 mg/l/96h salmo gairdneri

12,3 mg/I/48h daphnia magna
275 mg/l/72h chlorella vulgaris
> 10 mg/l/21d daphnia magna

4200 mg/I/96h
> 100 mg/l Daphnia magna

230 mg/I/96h Pimephales promelas

165 mg/1/48h Daphnia magna

2,4 mg/l/21d Daphnia pulex

> 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

18 mg/l/96h Pimephales promelas

44 mg/I/48h

397 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
23 mg/l/21d Daphnia magna

196 mg/l/72

0,1-100 mg/l

0,1-100 mg/l

789000 mg/l @ 20°C

> 10000 mg/I

@ EPY 11.3.0 - SDS 1004.14




DUE-CI ELECTRONIC S.R.L. PL

Wydrukowano 08/07/2022

Stronanr 17 /21

V_66 1 52 a - V_66 I n S u Iati n g La q u e r m I . 2 0 0 Zastegpuje wersje:13 (Data aktualizacji 19/07/2021)

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne .../>>

OCTAN N-BUTYLU
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 5,3 g/l-20°C
tatwo degradowalny

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

ACETON

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda -0,24 Log Kow
BCF 3
ISOBUTANE

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda < 2,8 Log Pow

ALKOHOL IZOBUTYLOWY

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 1 Log Kow
BUTAN

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda < 2,8 Log Pow
PROPAN

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda < 2,35 Log Pow
ETANOL

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda -0,35 Log Kow
2-PROPANOL

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,05 Log Kow

OCTAN ETYLU
Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,68 Log Kow
BCF 30
OCTAN N-BUTYLU
Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 2,3 Log Kow
BCF 15
12.4. Mobilnos¢ w glebie
OCTAN N-BUTYLU
Wspoiczynnik podziatu: gleba/woda <3
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktdrych wplyw na srodowisko podlega ocenie.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

W miare mozliwosci, przekazaé do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpadow zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowa¢ w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.

Usuwanie odpadow nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).
Transport odpadéw moze podlegac przepisom ADR.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA
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Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

Nie Sciskaé, zgniata¢, dziurawi¢ ani nie pali¢ pojemnikéw z aerozolem, nawet jesli zostaty catkowicie oproznione.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR /RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR /RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR / RID: Klasa: 2 Etykietka: 2.1
IMDG: Klasa: 2 Etykietka: 2.1
IATA: Klasa: 2 Etykietka: 2.1

14.4. Grupa pakowania
ADR /RID, IMDG, IATA: -

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ADR/RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR / RID: Liczba Kemlera: -- llosci ograniczone: 1 L Kod ograniczen przewozu przez
tunele: (D)
Przepisy specjalne: -
IMDG: EMS: F-D, S-U llosci ograniczone: 1 L
IATA: Cargo: Maks. ilos¢: 150 Kg Instrukcja dotyczgca opakowania: 203
Pasazerowie: Maks. ilos¢: 75 Kg Instrukcja dotyczgca opakowania: 203
Przepisy specjalne: A145, A167, A802

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: P3a
Restrykcje odnos$ne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006
Produkt
Punkt 40
Substancje zawarte
Punkt 75
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Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych

Prekursor materiatéw wybuchowych podlegajgcy regulacji

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego prekursora materiatdéw wybuchowych podlegajacego regulacji przez przecietnych
uzytkownikdéw podlega obowigzkom w zakresie zgtaszania okreslonym w art. 9.

Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczace zaginiecia i kradzieze nalezy zgtasza¢ do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego.

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC = 0,1%.

Substancje podlegajace autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH)
Brak

Substancje podlegajgce powiadomieniu o wywozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskie;:
Brak

Substancje podlegajace Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw
okreslonych w przepisie 98/24/CE.

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) zmieniona Dyrektywa Delegowang 2015/863/UE (RoSH):
Mieszanina nie zawiera zadnej z substancji objetych ograniczeniami wymienionych w zatgczniku Il dyrektywy.

Dyrektywa 2013/10/UE, 2008/47/WE zmieniajgca dyrektywe 75/324/EWG w sprawie generatorow aerozolu.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Sporzgdzono oceng bezpieczenstwa chemicznego odnosnie do nastepujgcych zawartych substancji:
ACETON

BUTAN

OCTAN ETYLU

2-PROPANOL

OCTAN N-BUTYLU

ETANOL

PROPAN

IZOBUTAN

WEGLOWODORY, C9, AROMATOW
ALKOHOL IZOBUTYLOWY

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Flam. Gas 1A Gaz tatwopalny, kategorii 1A

Aerosol 1 Aerozolowy, kategorii 1

Aerosol 3 Aerozolowy, kategorii 3

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 3

Press. Gas Gaz pod cisnieniem

Press. Gas (Liq.) Gaz skroplony

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategorii 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 2
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 3
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H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- ATE: szacunkowa toksycznosc¢ ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanciji)

- CLP: Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczgce transportu materiatdw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna wedtug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w sSrodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

- REACH: Rozporzadzeniu (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Wartos¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktore nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA: Granica wazona srednia ekspozycji

- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- vPvB: Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)
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. Rozporzadzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
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. Rozporzadzenie (UE) 2019/1148

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
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. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
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SEKCJA 16. Inne informacje .../>>
22. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla srodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wiochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktora dysponujemy na dziehn opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamic¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wtasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac sig¢ na witasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriéw ustalonych przez Rozporzgdzenie CLP, Zatacznik |, cze$c¢ 2.
Dane do oceny wiasciwosci chemiczno-fizycznych podane sg w sekcji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 3, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla srodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizjg:

Zostaly wprowadzone zmiany w nastepujgcych rozdziatach:
02/03/08/09/11/12/15/16.
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