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Karta techniczna . PRODUCENT: AG Termopasty Graegorz Gasows

Smar ceramiczny |
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Produkt idealny do stosowania na mocno obcigzonych mechanicznie i termicznie elementach. Pracuje w ..:' ‘ﬂ
temperaturze od -40 do 1200 °C. Zapobiega ,,zapiekaniu sie” metali. Dziata antykorozyjnie, antyzatarciowo o

- doskonale zabezpiecza. Utatwia demontaz czesci uprzednio smarowanych. Nie zawiera zwiazkow metali, % ols

ani silikonu. Jest odporny na dziatanie substancji chemicznych, wody i warunkéw atmosferycznych. > =

Zastosowanie:
T przy montazu bojlerdw, piecy, silnikow, uktadow ogrzewania, pomp wodnych,
uktady wydechowe,
sruby montazowe kolektorow,
uktady hamulcowe,
sruby montazowe gtowic,
sruby montazowe piast,
systemy ABS, uktady ASR i ESP.

Witasciwosci fizykochemiczne pasty:

Parametry j.m. Wynik
Gestosc wzgledna 20°C g/cm?3 0,9
Wyglad - barwa biata
Zapach . charakterystyczpy dla
weglowodorow
Opakowania:
Pojemnosc Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
100 ml aerozol 4/20 ART.AGT-166
400 ml aerozol 4/12 ART.AGT-177
Magazynowanie:

Magazynowac w zamknietych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od
zrodet ciepta i zaptonu oraz bezposredniego Swiatta stonecznego. Nie wystawiac na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50°C/122°F

Dane zawarte w niniejszym materiale sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
na to, ze warunki stosowania sa poza nasza kontrola.
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