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Karta techniczna o FRDUCENT: AG Termopasty Graegors Gsonck

AG Silver |

AG Silver to pasta termoprzewodzaca z dodatkiem zwigzkow srebra. Jej przewodnosc¢ cieplna
jest o wiele wyzsza niz przewodnos¢ typowych zwigzkow weglowo-krzemowych. o

Produkt jest zgodny z dyrektywqg ROHS substancje niebezpieczne.

Zastosowanie:

wypetnia mikro nieréwnosci pomiedzy stykajacymi sie elementami np.: procesorem i radiatorem,
idealna jako przekaznik ciepta ze skraplacza rurki ciepta do wymiennika w prézniowym kolektorze

stonecznym.
Wiasciwosci:
Parametry j.m. Wynik
Kolor - srebrny
Przewodnos$¢ cieplna W/mK > 3,8
Impedancja termiczna ‘Cin2/W < 0,067
Ciezar wtasciwy g/cm3 >2,16
Parowanie - < 0,001
Przeciekanie - < 0,05
Stata dielektryczna - >5,1
Lepkos¢ - nie ptynie
Indeks tiksotropowy - 380+/-10
Temperatura robocza °C -50 ~ 250
<
Opakowania:
Pojemnos¢ Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
0,5¢ saszetka 20/ 200 ART.AGT-143
1¢g strzykawka 5/100 ART.AGT-164
3¢ strzykawka 5/50 ART.AGT-107
49 butelka z pedzelkiem 5 ART.AGT-124
100 g plastikowe pudetko 1 ART.AGT-118
1 kg plastikowe pudetko 1 ART.AGT-149
100 ml aerozol 4/ 20 ART.AGT-146
Magazynowanie:

Przechowywac w dobrze wentylowanym, chtodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie sa uzywane, prze-
chowywac szczelnie zamkniete. Chronic przed dziataniem promieni stonecznych.

© Dane zawarte w niniejszym materiale sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
P uiytkovg\ika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
naito, .v warunki-stosowania sa poza nasza kontrola.
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