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FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
FINDER nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody 0s6b i rzeczy wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania lub montazu produktéw.
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SERIA 41

Niski przekaznik do obwodow drukowanych 8 - 12 - 16 A

Niski przekaznik z 1 lub 2 zestykami
(wysokos¢ 15.7 mm)
Typ 41.31
- 1 zestyk przetaczny 12 A (raster 3.5 mm)
Typ 41.52
- 2 zestyki przetaczne 8 A (raster 5.0 mm)
Typ 41.61
- 1 zestyk przetaczny 16 A (raster 5.0 mm)

Do obwodéw drukowanych
- bezposrednio lub poprzez gniazdo do PCB
Montaz na szyne 35 mm
- poprzez gniazdo srubowe lub
samozaciskowe

» Cewki ACiDC

* |zolacja pomiedzy cewka a zestykami 8 mm,
6 kV (1.2/50 ps)

* Materiat stykow bez kadmu

« Stopien ochrony obudowy: RT Il standard,
(RT Ill opcja)

** Przy materiale AGSnO, maksymalne natezenie
szczytowe wynosi 80 A -5 ms na zestyku
zwiernym.

Ocena pLa UL paTrz:
Informacje techniczne strona V

Wymiary patrz str. 9

¢ Rozstaw pinéw 3.5 mm
* 1 zestyk przetagczny 12 A
¢ Montaz bezposrednio lub

[)*\)\h,

* Rozstaw pinéw 5.0 mm
* 2 zestyki przetaczne 8 A
* Montaz bezposrednio lub

* Rozstaw pinéw 5.0 mm
* 1 zestyk przetaczny 16 A
¢ Montaz bezposrednio lub

poprzez gniazdo do PCB poprzez gniazdo do PCB poprzez gniazdo do PCB
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Rysunek otworéw montazowych

Rysunek otworéw montazowych

Rysunek otworéw montazowych

Dane zestykow
llos¢ zestykow 1P 2P 1P
Prad znamionowy/maks. prad zataczenia A 12/25 8/15 16/30**
Napiecie znamionowe/maks.nap.taczeniowe V AC 250/400 250/400 250/400
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 3000 2000 4000
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230 VAC) VA 600 400 750
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.5 0.3 0.5
Zdolnos$¢ roztaczania DC1: 24/110/220 V A 12/0.3/0.12 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykéw AgNi AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) 24 -230 24 -230 24 -230
Vv DC 5-6-12-24-48-60-110 5-6-12-24-48-60-110 5-6-12-24-48-60-110

Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 0.75/0.4 0.75/0.4 0.75/0.4
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Un (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy

DC (0.7...1.5)Uy (0.7...1.5)Uy (0.7...1.5)Uy
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8/0.4 Uy 0.8/0.4 Uy 0.8/0.4 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.15/0.1 Uy 0.15/0.1 Uy 0.15/0.1 Uy
Dane ogdlne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 10-10°/10-10° 10-10%/10-10° 10-10%/10-10°
Trwatos¢ elektryczna AC1 cykle 60-10° 60-10° 50-103
Czas zadziatania/ czas powrotu ms 8/6 8/6 8/6
Wytrzymatosc izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Wytrzymatos¢ przerwy zestykowe;j V AC 1000 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy AC/DC °C -40...+70/-40... +85 -40...+70/-40... +85 -40...+70/-40... +85
Stopien ochrony RTII RTII RTII
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) EH[ @3 RINA c“‘@us




SN SERIA 41

41

Bistabilny, dwucewkowy, niski przekaznik z 1
lub 2 zestykami (wysokos¢ 15.7 mm)
Typ 41.52
- 2 zestyki przetaczne 8 A (raster 5.0 mm)
Typ 41.61
- 1 zestyk przetaczny16 A (raster 5.0 mm)
Montaz do obwodéw drukowanych
* Spolaryzowany, bistabilny przekaznik z
2 cewkami
* |zolacja pomiedzy cewka a zestykami 10 mm,
6 kV (1.2/50 us)
* Materiat stykow bez kadmu
* Wykonanie standardowe: RT Il standard

Wymiary patrz str. 9

41.52.6.xxx

* 2 zestyki przetaczne 8 A
* Montaz bezposrednio na PCB

Bistabilny niski przekaznik do obwodow drukowanych 8 - 16 A

* 1 zestyk przetaczny 16 A
* Montaz bezposrednio na PCB

12 1 ‘\4:

22 21 24
'

____________

2 cewki:
A3(+) A2 () = Set
A3(+) A1 (=) = Reset

Rysunek otworéw montazowych

12 11 14

2 cewki:
A3(+) A2 (-) = Set
A3(+) A1 (=) = Reset

Rysunek otworéw montazowych

Dane zestykow

llos¢ zestykow 2P 1P
Prad znamionowy/maks. prad zataczenia (In/lmax) A 8/15 16/30
Napiecie znamionowe/

maks.nap.taczeniowe (Un/Umax) V AC 250/400 250/400
Maks. moc faczeniowa dla AC1 VA 2000 4000
Maks. moc faczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 350 750
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW 0.37 0.55
Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220 V A 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 500 (5/100) 500 (5/100)
Standardowy materiat stykow AgSnO, AgSnO,
Dane cewki

Napiecie znamionowe (Uy) V DC 5-12-24 5-12-24
Pobdr mocy (Py) " 0.65 0.65
Zakres napiecia zasilania DC (0.7...1.1)Uy (0.7...1.1)Uy
Min. czas zataczenia ms 20 20
Maks. czas zataczenia s 30 30
Dane ogdlne

Trwato$¢ mechaniczna DC cykle 5-10°6 5.10°
Trwato$¢ elektryczna AC1 cykle 30-10% 30-10%
Czas zadziatania/ czas powrotu ms 10/5 10/10
Wytrzymatos¢ izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV 6 (10 mm) 6 (10 mm)
Wytrzymatosc¢ przerwy zestykowej V AC 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy °C -40...+85 -40...+85
Stopien ochrony RTII RTH

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

EAL (s

4
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SERIA 41

Niski przekaznik do obwodow drukowanych (SSR) 3 -5 A

Przekaznik potprzewodnikowy (SSR)

Montaz do obwodéow drukowanych:
- bezposrednio lub poprzez gniazdo do PCB
Montaz na szyne 35 mm:
- poprzez gniazdo srubowe lub
samozaciskowe

* Parametry wyjscia przekaznika
-5A24VDC
-3A240V AC
* Duza szybkos¢ zataczania, cicha praca, wysoka
trwatos¢ taczeniowa
* Sygnalizacja LED
* Wysokos$¢ (15.7 mm)
« Szczelny (odporny na mycie): RT IlI
* Wysoki stopien izolacji wejscie-wyjscie
2500V AC

Wymiary patrz str. 9

41.81-9024

41.81 - 8240

* Wyjécie 5 A, 24V DC
* Do obwodéw drukowanych
lub gniazd Serii 93

* Wyjscie 3 A, 240V AC

* Zalaczanie w zerze

* Do obwodéw drukowanych
lub gniazd Serii 93
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Rysunek otworéw montazowych
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Rysunek otworéw montazowych

Dane wyjscia

Konfiguracja wyjscia 1Z 1Z

Prad znamionowy/maks. prad zataczenia (10 ms) A 5/40 3/40
Napiecie znamionowe/

maks. napiecie blokowania \' (24/35)DC (240/—)AC
Zakres napiecia pracy \Y (1.5...24)DC (12...275)AC
Maks. napiecie szczytowe Vik — 600
Minimalny prad taczeniowy mA 1 50

Maks. uptywnos¢ pradu

w stanie wytaczenia,OFF-state” mA 0.01 1

Maks. spadek napiecia

w stanie przewodzenia,On-state” \ 0.3 1.1

Dane cewki

Napiecie znamionowe VDC 12 24 12 24
Zakres napiecia zasilania VDC 8...17 14...32 8...17 14...32
Prad sterujacy mA 55 9 8.8 9
Napiecie wyzwalania VvV DC 4 9 4 9
Impedancja Q 1550 2600 1030 2600
Dane ogdlne

Czas zadziatania/ czas powrotu ms 0.05/0.25 10/10
Wytrzymatos¢ izolacji

miedzy wejsciem a wyjsciem VAC 2500 2500
Temperatura otoczenia - pracy °C -20...+60 -20...+60
Stopien ochrony RTIII RT I

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

C€ &8 Al AYys




SN SERIA 41

41 Niski przekaznik do obwodéw drukowanych

Kod zamodwienia

Przekaznik elektromechaniczny

Przyktad: Seria 41, niski przekaznik do montazu na ptytce drukowanej, z 2 zestykami przetagcznymi 8 A, napiecie cewki 24 V DC.

A B C D

4 1.5

2

9

0 2 4.

0O 0 1 O

Seria

Typ
3 =PCB, raster 3.5 mm
5 =PCB, raster 5.0 mm
6 = PCB, raster 5.0 mm

llos¢ zestykow

1=1zestykdla
41.31,12A
41.61,16 A

2 =2 zestykidla
41.52,8A

Rodzaj napiecia cewki
6 = bistabilne DC, 2 cewki
8=AC
9=DC

Napiecie znamionowe cewki

Patrz tabela z wartosciami napie¢

Przekaznik potprzewodnikowy (SSR)

A: Materiat stykow D: Wykonanie

0 = Standard AgNi 0 = Standardowe (RT Il)

4 =AgSn0, 1 = Szczelne (RT lll) odporne na mycie
5=AgNi+ Au 6 = Wersja bistabilna (RT II)

B: Rodzaj zestyku L C:Opcje

0 = Przetaczny 0 = Linia produkcyjna 0

3 =Zwierny 1 =Linia produkcyjna 1

Wybér whasciwosci i opcji: Wykonanie moze zosta¢ wybrane z jednego wiersza.
Standardy sa wyroznione thustq czcionka.

Typ Cewka A B C D
41.31 DC 0-4-5 0-3 1 0-1
41.52 DC 0-5 0-3 1 0-1
41.61 DC 0-4 0-3 1 0-1
41.31/52/61 | AC 0 0 0 0
41.52 DC bistabilne | 4 0 1 6
41.61 DC bistabilne | 4 0-3 1 6

Przyktad: Przekaznik SSR serii 41, wyjscie 5 A, napiecie cewki 24V DC.

4 1.8

1

0 2 4.

90 2 4

Seria

Typ
8 = Przekaznik potprzewodnikowy SSR

Wyjscie
1=12zwierny

Dane cewki

Patrz tabela z wartosciami napiec

Dane wyjscia
9024=5A-24VDC
8240=3A-240VAC

VII-2022, www.findernet.com
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SERIA 41

Niski przekaznik do obwodow drukowanych

Przekaznik elektromechaniczny

Dane ogdlne

Wiasciwosci izolacji wg. normy EN 61810-1

e pitabiny 2P pimabiine
Napiecie nominalne w torach zasilania V AC | 230/400 230/400 230/400 230/400
Napiecie znamionowe izolacji VAC | 250 400 250 250 | 400 250
Stopien zanieczyszczenia 3 2 2 3 2 2

Wiasciwosci izolacji pomiedzy cewka a zestykami

Typ izolacji

Wzmocniona

Wzmocniona

Wzmocniona

Wzmocniona

(8 mm) (10 mm) (8 mm) (10 mm)
Stopien ochrony przepieciowej LI} 11l 1} 1]
Napiecie probiercze kV (1.2/50 ps) | 6 6 6 6
Wytrzymatos¢ izolacji V AC | 4000 4000 4000 4000
Wiasciwosci izolacji pomiedzy zestykami sasiadujacymi
Typ izolacji — — Podstawowy | Podstawowy
Stopien ochrony przepigciowej — — 1] 1]
Napiecie probiercze kV (1.2/50 ps) | — — 4 4
Wytrzymatos¢ izolacji VAC| — — 2000 2000
Wiasciwosci izolacji pomiedzy zestykami otwartymi
Rodzaj przerwy Mikroprzerwa Mikroprzerwa
Wytrzymatos¢ izolacji V AC/kV (1.2/50 ps) | 1000/1.5 1000/1.5
Izolacja pomiedzy zaciskami cewki
Znamionowe napiecie impulsu (przepiecia)
metoda réznic potencjatu (zgodnie z EN 61000-4-5) kV (1.2/50 ps) | 2
Pozostate dane
Czas drgania zestykow: Z/R ms | 4/6 (monostabilny) - 2/10 (bistabilny)
Odpornos¢ na wibracje (5...55)Hz: Z/R 15/2 (monostabilny) - 5/3 (bistabilny)
Wytrzymatos¢ na udary g | 16 (monostabilny) - 10 (bistabilny)
Straty mocy bez obcigzonych zestykéw W | 0.4 (monostabilny)
przy pradzie znamionowym W 1.7 (41.31) 1.2 (41.52) 1.8 (41.61)
Zalecana odlegtosc¢ miedzy przekaznikami na ptytce drukowanej mm | >5




SN SERIA 41
41 Niski przekaznik do obwodéw drukowanych

Dane zestykow
F 41 - Trwalosc¢ faczeniowa (dla AC) w funkgji pradu na zestykach F 41 - Trwatos¢ taczeniowa (dla AC) w funkgji pradu na zestykach
(monostabilny) - Typy 41.31/61 (monostabilny) - Typy 41.52
107 107 o : : :
I N\ ==—=—
A\ A\ T T T T T ]
\\ _ _ A\ _Obciazenie rezystancyjne - cos@ =1 _|
10° \\; / ObcEQfen!e rezystan'cyjne -cosp=1 ] 10° \x _+Obcigzenie indukcyjne - cos¢ = 0.4
NS4~ Obcigzenie indukcyjne - cosp = 0.4 —] -
NG N // ‘\ S
v N o
S —_— : S
Y 0° i Y0 — ~—
10° ograniczenia dla 41.31 10*
0 4 8 12 16 0 2 4 6 8
(A) (A)
F 41 - Trwatosc faczeniowa (dla AC) w funkgji pradu na zestykach (bistabilny)  H 41 - Graniczna zdolno$¢ roztaczeniowa (dla DC1)
10° 20
A\E B 41.61 ograniczenie pradu
N\ . 10 41.31 ograniczenie pradu
AW < 64 \—1\c41.52 ograniczenie pradu
AN > 4 \ N | !
N N EX B V | [
N N 3 \
~ 2 2 \ \\ | |
[ ! .
% 10° _ \“ g : \ \41 .52 -2 zestyki zmostkowane
=) S P —~ = ~— —~—
Jp N — o I ~S——
(@) O 2 I‘ o~
a O zestyk pojedynczy ~——_
0.1 | |
4
10 20 60 100 140 180 220
0 4 8 12 16
(A) napiecie DC (V)

* Kiedy przetgczamy obciagzenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartosci
napiecia i pradu ponizej krzywej, spodziewana warto$¢ trwatosci
faczeniowej > 100 - 103 cykli.

* W przypadku obcigzenia indukcyjnego DC13 potaczenie réwnolegle
diody z obcigzeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwatosci
elektrycznej jak w przypadku obcigzenia DC1.

Dane cewki Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w tym przypadku czas wytgczenia sie zwigkszy.
Wykonanie AC R 41 - AC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od
temperatury otoczenia
Napiecie Kod Zakres napiecia | Rezystancja Pobor U 20
znamionowe |  cewki zasilania pradu Uy
Un Unin Unmax R 1 przy Un e
\ \ \ Q mA 1.5 ‘
. ——
24 8.024 19.2 26.4 350 31.6 1
e
230 8.230 184 253 32500 3.2
Wykonanie DC 1.0
Napiecie Kod Zakres napiecia | Rezystancja Pobor 2
znamionowe |  cewki zasilania pradu
0.5
Un Unin | Umax R Tprzy Uy 20 0 20 40 60 80
% % % Q mA (°C)
5 9.005 3.5 7.5 62 80 1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obcigzeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej
6 9.006 42 ° 20 66.7 temperaturze otoczenia
12 9.012 84 18 360 333 R 41 - DC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od
24 9.024 168 | 36 1440 16.7 temperatury otoczenia
48 9.048 336 72 5760 83 U 25
60 9.060 42 90 9000 6.6 Un ~
110 9110 | 77 | 165 | 24200 45 20 —
Wykonanie DC (bistabilne) l\
Napiecie Kod Zakres napiecia Rezystancja| Poboér 1.5 —
znamionowe | cewki zasilania mocy
Set Reset |Set/Reset 10
Un Unmin Umnin Unax R I przy Un . 2
\Y \Y \Y \Y Q mW
5 6.005 35 35 5.5 38 650 0.5 20 0 20 40 60 80
12 6.012 84 84 13.2 220 650 °C)
24 6.024 | 16.8 16.8 26.4 885 650 1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obciazeniu znamionowym

2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej
temperaturze otoczenia
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SERIA 41

Niski przekaznik do obwodow drukowanych

Przekaznik poétprzewodnikowy

Dane ogodlne

Pozostate dane 41.81-9024 41.81 - 8240
Straty mocy bez obcigzonego wyjscia W | 0.25 0.25
przy pradzie znamionowym W 175 35

Dane cewki
Dane cewki - typ DC

Napiecie Kod Zakres napiecia Napiecie | Impedancja Prad
zZnamionowe cewki zasilania wyzwalania sterujacy
Un Unin Unax I przy Uy
\Y \Y Vv \Y Q mA
12 7.012 8 17 4 1550 55
24 7.024 14 32 9 2600 9

Dane wyjscia

L 41 - Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury L 41 - Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury

otoczenia - SSR - typ wyjécia- 5 A DC otoczenia - SSR - typ wyjscia- 3 A AC

7.0 3.5

6.0 3.0

5.0 2.5
£40 £20
2 o
O \g
:;;’ 3.0 § 1.5
T 20 2 1.0
a &

1.0 0.5

0.0 0.0

20 0 20 40 60 80 100 20 0 20 40 60 80 100
Q) (*Q)
Wymiary
Typ 41.31/52/61 Typ 41.52.6.xxx/41.61.6.xxx Typ 41.81-9024/41.81-8240
29 12.6 29 o127 29 127,
N ~ N
w w0 w
B il N
TTT L T T | T C ITT | [T N T
0.6 0.8
ool o oos @ os | o 1

0.4
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SERIA

41

Certyfikaty i dopuszczenia
(wg typu):

SERIA 93

Gniazda i akcesoria dla przekaznikow Serii 41

Ce CHl@

Cm Us

Gniazdo z zaciskami Srubowymi montowane na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Napiecie zasilania Typ przekaznika Typ gniazda
6V AC/DC 41.52.9.005.0010 lub 41.61.9.005.0010 93.02.0.024
12V AC/DC 41.52.9.012.0010 lub 41.61.9.012.0010 93.02.0.024
24V AC/DC 41.52/61.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx | 93.02.0.024
60V AC/DC 41.52.9.060.0010 lub 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 lub 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 lub 41.61.9.110.0010 93.02.0.240
(230...240)V AC 41.52.9.110.0010 lub 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
6V DC 41.52.9.005.0010 lub 41.61.9.005.0010 93.02.7.024
12V DC 41.52/61.9.012.0010 lub 41.81.7.012.xxxx | 93.02.7.024
24V DC 41.52/61.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx | 93.02.7.024
48V DC 41.52.9.048.0010 lub 41.61.9.048.0010 93.02.7.060
60V DC 41.52.9.060.0010 lub 41.61.9.060.0010 93.02.7.060
Akcesoria

Mostek grzebieniowy 8-polowy 093.08 (dane techniczne patrz ponizej)

Ptytka separacyjna 093.01 (dane techniczne patrz ponizej)

Plytki opisowe, 48 szt.
Dane ogdlne
Wartosci znamionowe

060.48 (dane techniczne patrz ponizej)

10A-250V

Wytrzymatos¢ dielektryczna

6 kV (1.2/50 us) pomiedzy cewka a zestykami

Stopien ochrony

IP 20

Temperatura otoczenia - pracy (Uy < 60 V/> 60 V) °C | -40...+70/-40...+55

@ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow ~ Nm | 0.5

10

Dhugos¢ odizolowanej koricéwki przewodu mm | 8
Maks. przekrdj przewodu dla gniazd 93.02 drut linka
mm? | 1x6/2x25 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14
14, 3.5 71.4
NC DO F ]
[£]%) 3
com
(&)%)
NO [/ o 1 o
=]
= e e © o ;
o = 0 ® M
col — A J
o
© ]
[&]
1 =
69.6

Uwaga: Nie mozna zastosowac z przekaznikami bistabilnymi
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SERIA 93

Gniazda i akcesoria dla przekaznikow Serii 41

Gniazdo z zaciskami Srubowymi montowane na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Napiecie zasilania Typ przekaznika Typ gniazda
6V AC/DC 41.52.9.005.0010 lub 41.61.9.005.0010 93.52.0.024
12V AC/DC 41.52.9.012.0010 lub 41.61.9.012.0010 93.52.0.024
24V AC/DC 41.52/61.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx | 93.52.0.024
60V AC/DC 41.52.9.060.0010 lub 41.61.9.060.0010 93.52.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 lub 41.61.9.110.0010 93.52.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 lub 41.61.9.110.0010 93.52.0.240
Certyfikaty i dopuszczenia (530 540)v AC 41529.110.0010lub 41.61.9.110.0010 | 93.52.8.230
(wg typu): 6V DC 41.52.9.005.0010 lub 41.61.9.005.0010 | 93.52.7.024
CEL@II® 12voc 41.52/61.9.012.0010 lub 41.81.7.012xxxx | 93.52.7.024
cm@’us 24V DC 41.52/61.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx | 93.52.7.024
48V DC 41.52.9.048.0010 lub 41.61.9.048.0010 93.52.7.060
60V DC 41.52.9.060.0010 lub 41.61.9.060.0010 93.52.7.060
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 8-polowy 093.08 (patrz tabela ponizej)
£ I :": Ptytka separacyjna 093.01 (patrz tabela ponizej)
” P — Ptytki opisowe, 48 szt. 060.48 (patrz tabela ponizej)
Dane ogdlne
A » Wartosci znamionowe 10A-250V
Qﬂ Ba— * Wytrzymatos¢ dielektryczna 6 kV (1.2/50 ps) pomiedzy cewka a zestykami
e Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia - pracy (Uy<60V/>60V) °C| -40...+70/-40...+55
I‘F p— Dtugos¢ odizolowanej korncéwki przewodu mm | 8
@ Maks. przekréj przewodu dla gniazd 93.52 drut linka
mm? | 1x2.5 1x25
AWG | 1x 14 1x14
’_ﬁ_‘ 3.5, 71.4
e ==
[E5] .
com g_g 3 i

93
35.6

=

Uwaga: Nie mozna zastosowac z przekaznikami
bistabilnymi

PROTECTION
AND
INDICATION CIRCUIT

Mostek grzebieniowy 8-polowy do gniazd 93.02 i 93.52 ‘ 093.08 (niebieski) ‘ 093.08.0 (czarny) ‘ 093.08.1 (czerwony)
Wartoéci znamionowe 10 A-250V

‘\
N ﬁ s
Certyfikaty i dopuszczenia < il
(wg typu): 2.8 ! !
®
EAL (AN us
| Ptytka separacyjna do gniazd 93.02 i 93.52 093.01
J Grubos¢ 2 mm, wymagana na poczatku i koricu grup modutéw.

Moze by¢ stosowana w celu optycznego podziatu grup modutéw. Nalezy zastosowac:
- - w celu rozdzielenia grup modutéw przekaznikowych o réznych napieciach zasilania, bezpieczny rozdziat napiecia
093.01 zgodny z VDE 0106-101
- do oddzielenia mostkéw grzebieniowych o réznych potencjatach

- Ptytki opisowe (druk termotransferowy CEMBRE) do gniazd 38 x 2,
plastikowe, 48 szt.,, 6 x 12 mm 060.48
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S SERIA 93

41 Gniazda i akcesoria dla przekaznikow Serii 41

Gniazdo do obwodéw drukowanych 95.13.2 95.13.20 95.15.2
(niebieski) (czarny) (niebieski)
Typ przekaznika 4131 ‘ 41.52,41.61,41.810
Akcesoria
Plastikowa obejma
(dostepne z gniazdem - kod zamoéwieniowy SLA) 095.42.30
Obejma (metalowa) 095.31
95.15.2 Dane ogélne
e 1 - %
Certyfikaty i dopuszczenia Wartosci znamionowe 10A-250V
(wg typu): Wytrzymatos¢ dielektryczna 6 kV (1.2/50 ps) pomiedzy cewka a zestykami
@ [H[ CN®US @ Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia - pracy °C | -40...+70

* Przy znamionowym pradzie > 10 A, nalezy mostkowac zaciski 21z 11,24z 14,22z 12.
M Dla przekaznika 41.81 zaciski zestykdéw w terminalach 11-14.

Al 12 14 13 3.7 9.5 Al 12 11 14 A1+ 11+14 13
""""" 1 ittty T ST T
:} H—T: £, os : U_?: ::}#m: 6‘? BoB
] ' Iolle _ ' 5% 3 R T 0,92 &
_________ a @ a m b oo oo omommomom d A2_ 3 B =] 4
Iy 1 %%i 8 n2 2012 m2 @ 8
Q] <
41.31 N s 4152 ngr-00oa b ooy
13 Al 12 11 14 A1+ 1 14 13
Bolwo o TEmTTT e remsTTTs ' 7.5
I 5 L S e
o Fie @ vaiaiiniv ; A2 - o o e
881 i YR Y 851
', é:ﬁ 4161 41.81-8240 N Q-::F
Tt e TTTTY 9
95.13.2 95.15.2

Rysunek otworéw montazowych

Rysunek otworéw montazowych

Uwaga: Nie mozna zastosowac z przekaznikami bistabilnymi

Kod zamoéwieniowy

Jak oznakowac i zidentyfikowa¢ obejme wyrzutnikowa i opcje pakowania dla gniazd.

Przyktad:

9 5.1

Opakowanie standardowe ‘

} SL Plastikowe obejmy ‘

Bez obejmy
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