Transformatory do obwodéw drukowanych
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Rozstaw pinéw dla poszczegélnych typéw znajduje sie na stronie 2.

Zakres mocy: 0,5 - 50VA
Zakres napigé¢ PRI: 24 - 500V 50/60Hz
Zakres napigé SEC: 6 - 500V

Transformatory do  obwodéw  drukowanych  przeznaczone mn
ymiary [mm]
gtéwnie do wbudowania w uktadach zasilajgcych urzqdzen Typ
elekironicznych. Charakteryzujq sie matymi gabarytami, zwartq m“nnﬂﬂn““
5 60 22 24 19 15 15 - - -

budowg oraz zwiekszong odpornoiciq na  czynniki | TEZO,5/D O, 0,05

mechaniczne i klimatyczne (zalane zywicq). Wykonanie w  Tez1,5/p 15 60 28 33 22 20 20 - - - 007

stopniu ochrony IPOO, max temperatura otoczenia 40°C lub  'tgz18p 18 40 28 33 22 20 20 - - - 007

60°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z oy R = o

EN61558-2-1, EN61558-2-4, EN61558-2-6.

TEZ2,5/D 25 40 28 33 27 20 20 - - - 010

Firma BREVE otrzymata certyfikat ENEC dla transformatoréw ~ TE226/D 25 60 28 33 30 20 20 . - - 012

TEZ o nastepujqcych parametrach: TEZ4,0/D 40 60 35 42 29 25 20 - - - 0I5

Zakres mocy: 2,5 - 50VA; Napiecie PRI: 24V - 400V; Tza5/dD 45 60 35 42 29 25 20 - - - 0I5

Napigcie SEC: <50V (na jatowo); Bez zwarcioodpornoici. TEZ6,0/D 60 60 38 45 32 25 25 - - - 020

TEZ10,0/D 100 60 44 52 35 275 25 - - - 028

Typowe wyprowadzenia TEZ16,0/D 160 60 47 57 39 30 30 - - - 042

IRETEEET mz200/D 200 60 538 636 472 325 30 435 725 817 060

TEZ 0,5 1-4 6-7 5-6,7-8 TEZ 22,0/D 22,0 60 47,3 56,4 474 30 30 375 65 74 0,55

TEZ1,5/1,8/20/2,5/2,6 1-5 7-9  6-7,9-10 TEZ25,0/D 250 60 538 63,6 51,5 325 30 435 725 817 070

TEZ4,0/4,5/6,0 1-5 7-9 6-7,9-10 TEZ 30,0/D 30,0 60 53,8 63,6 56,5 32,5 30 435 72,5 81,7 0,80

TEZ 10,0 1-6 8-11 7-811-12  TEZ40,0/D 400 60 61 70 50 35 35 475 775 88 0,80

TEZ 16,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 1-7 9-13 8-9,13-14 TEZ 50,0/D 50,0 60 61 70 61 35 35 475 77,5 88 1,00
TEZ 40,0 / 50,0 1-8 10-15 10-11,14-15
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Rozstaw pinéw dla poszczegdlnych typéw transformatoréw TEZ:
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