
高频低阻抗           Low ESR at high frequency range

高纹波                   High ripple current capability

105℃,2000小时   105℃,2000 hours assured

VPT 片式导电聚合物固体铝电解电容器标准品

Standard Conductive Polymer Aluminum 
Solid Electrolytic Capacitor of SMD Type

2.5～25V. DC

VPT

VPT

2.5

损耗
Tanδ

(120Hz)

32 33

8

8

10

9.0

11.8

12.7

2.9

2.9

3.2

8.3

8.3

10.3

8.3

8.3

10.3

B
0.8~1.1

0.8~1.1

0.8~1.1

3.1

3.1

4.5

C H E±0.2A

560

680

820

820

1000

1500

1500

1800

2200

2700

3300

3900

560

680

820

1000

1200

1500

1500

1800

2200

2700

470

560

680

820

820

1000

1000

1200

1500

1800

2000

VPT0E561M0808

VPT0E681M0808

VPT0E821M0808

VPT0E821M0812

VPT0E102M0812

VPT0E152M0812

VPT0E152M1012

VPT0E182M1012

VPT0E222M1012

VPT0E272M1012

VPT0E332M1012

VPT0E392M1012

VPT0G561M0808

VPT0G681M0808

VPT0G821M0808

VPT0G102M0812

VPT0G122M0812

VPT0G152M0812

VPT0G152M1012

VPT0G182M1012

VPT0G222M1012

VPT0G272M1012

VPT0J471M0808

VPT0J561M0808

VPT0J681M0808

VPT0J821M0812

VPT0J821M1012

VPT0J102M0812

VPT0J102M1012

VPT0J122M1012

VPT0J152M1012

VPT0J182M1012

VPT0J202M1012

18

18

18

16

16

16

14

14

14

14

14

14

18

18

18

16

16

16

14

14

14

14

18

18

18

16

14

18

14

14

14

14

14

3900

3900

4080

4520

4520

4820

5440

5440

5440

5440

5440

5440

4080

4080

4080

4520

4520

4520

5440

5440

5440

5440

4080

4080

4080

4520

5100

4520

4520

5440

5440

5440

5440

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

280

340

410

410

500

750

750

900

1100

1350

1650

1950

448

544

656

800

960

1200

1200

1440

1760

2160

592

706

857

1033

1033

1260

1260

1512

1890

2268

2520

8×9

8×9

8×9

8×11.8

8×11.8

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

8×9

8×9

8×9

8×11.8

8×11.8

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

8×9

8×9

8×9

8×11.8

10×12.7

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

I≤0.2CU(μA)R R

After 2 minutes' application of rated voltage, the leakage current is not more than 0.2CRUR(μA)

Equivalent Series 
Resistance

等效串联电阻

在105℃环境施加额定工作电
压2000小时后,电容器的特性
符合右表要求。

After 2000 hours' application 
of rated voltage at +105℃, 
capacitors meet the 
characteristics requirements 
listed at right .

Equivalent Series
Resistance

等效串联电阻

在温度为60℃、 湿度为90~95%RH
的环境中，1000小时后,电容器的特
性符合右表要求。



高频低阻抗           Low ESR at high frequency range

高纹波                   High ripple current capability

105℃,2000小时   105℃,2000 hours assured

VPT 片式导电聚合物固体铝电解电容器标准品

Standard Conductive Polymer Aluminum 
Solid Electrolytic Capacitor of SMD Type

2.5～25V. DC

VPT

VPT

2.5

损耗
Tanδ

(120Hz)

32 33

8

8

10

9.0

11.8

12.7

2.9

2.9

3.2

8.3

8.3

10.3

8.3

8.3

10.3

B
0.8~1.1

0.8~1.1

0.8~1.1

3.1

3.1

4.5

C H E±0.2A

560

680

820

820

1000

1500

1500

1800

2200

2700

3300

3900

560

680

820

1000

1200

1500

1500

1800

2200

2700

470

560
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820

820

1000
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1200

1500

1800

2000

VPT0E561M0808

VPT0E681M0808

VPT0E821M0808

VPT0E821M0812

VPT0E102M0812

VPT0E152M0812

VPT0E152M1012

VPT0E182M1012

VPT0E222M1012

VPT0E272M1012

VPT0E332M1012

VPT0E392M1012

VPT0G561M0808

VPT0G681M0808

VPT0G821M0808

VPT0G102M0812

VPT0G122M0812

VPT0G152M0812

VPT0G152M1012

VPT0G182M1012

VPT0G222M1012

VPT0G272M1012

VPT0J471M0808

VPT0J561M0808

VPT0J681M0808

VPT0J821M0812

VPT0J821M1012

VPT0J102M0812

VPT0J102M1012

VPT0J122M1012

VPT0J152M1012

VPT0J182M1012

VPT0J202M1012

18

18

18

16

16

16

14

14

14

14

14

14

18

18

18

16

16

16

14

14

14

14

18

18

18

16

14

18

14

14

14

14

14

3900

3900

4080

4520

4520

4820

5440

5440

5440

5440

5440

5440

4080

4080

4080

4520

4520

4520

5440

5440

5440

5440

4080

4080

4080

4520

5100

4520

4520

5440

5440

5440

5440

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

280

340

410

410

500

750

750

900

1100

1350

1650

1950

448

544

656

800

960

1200

1200

1440

1760

2160

592

706

857

1033

1033

1260

1260

1512

1890

2268

2520

8×9

8×9

8×9

8×11.8

8×11.8

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

8×9

8×9

8×9

8×11.8

8×11.8

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

8×9

8×9

8×9

8×11.8

10×12.7

8×11.8

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

10×12.7

I≤0.2CU(μA)R R

After 2 minutes' application of rated voltage, the leakage current is not more than 0.2CRUR(μA)

Equivalent Series 
Resistance

等效串联电阻

在105℃环境施加额定工作电
压2000小时后,电容器的特性
符合右表要求。

After 2000 hours' application 
of rated voltage at +105℃, 
capacitors meet the 
characteristics requirements 
listed at right .

Equivalent Series
Resistance

等效串联电阻

在温度为60℃、 湿度为90~95%RH
的环境中，1000小时后,电容器的特
性符合右表要求。



VPT

VPT

35

VPT

10

损耗
Tanδ

(120Hz)

34

150
220
270
330
330
470
470
560
560
680
680
820
820

1000
1000
1200
1500
1800
100
150
180
180
220
220
270
270
330
330
470
470
560
680
820

1000
47
47
68
68
82
82

100
100
150
150
180
180
220
220
270
330

16

20V

VPT1A151M0808
VPT1A221M0808
VPT1A271M0808
VPT1A331M0808
VPT1A331M0812
VPT1A471M0812
VPT1A471M1012
VPT1A561M0812
VPT1A561M1012
VPT1A681M0812
VPT1A681M1012
VPT1A821M0812
VPT1A821M1012
VPT1A102M0812
VPT1A102M1012
VPT1A122M1012
VPT1A152M1012
VPT1A182M1012
VPT1C101M0808
VPT1C151M0808
VPT1C181M0808
VPT1C181M0812
VPT1C221M0808
VPT1C221M0812
VPT1C271M0808
VPT1C271M0812
VPT1C331M0812
VPT1C331M1012
VPT1C471M0812
VPT1C471M1012
VPT1C561M1012
VPT1C681M1012
VPT1C821M1012
VPT1C102M1012
VPT1D470M0808
VPT1D470M0812
VPT1D680M0808
VPT1D680M0812
VPT1D820M0808
VPT1D820M0812
VPT1D101M0808
VPT1D101M0812
VPT1D151M0808
VPT1D151M0812
VPT1D181M0812
VPT1D181M1012
VPT1D221M0812
VPT1D221M1012
VPT1D271M1012
VPT1D331M1012

18
18
18
18
16
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
14
14
14
18
18
18
16
18
16
18
16
16
14
16
14
14
14
14
14
30
25
28
25
28
25
28
25
28
25
25
23
25
20
20
20

4080
4080
4080
4080
4080
4080
4080
4080
4080
4520
4520
4520
5100
4520
5100
5100
5100
5100
3400
3500
3500
3640
3500
3640
3500
3640
4520
4720
4520
4720
4720
5100
5100
5100
3200
3400
3400
3600
3400
3600
3400
3600
3400
3600
3900
4500
3900
4500
4500
4500

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

200
440
540
660
660
940
940

1120
1120
1360
1360
1640
1640
2000
2000
2400
3000
3600
320
480
576
576
704
704
864
864

1056
1056
1504
1504
1792
2176
2624
3200
188
188
272
272
328
328
400
400
600
600
720
720
880
880

1080
1320

8×9
8×9
8×9
8×9

8×11.8
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7

8×9
8×9
8×9

8×11.8
8×9

8×11.8
8×9

8×11.8
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7

8×9
8×11.8

8×9
8×11.8

8×9
8×11.8

8×9
8×11.8

8×9
8×11.8
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7

25

10
22
33
47
56
82

120
150
220
270
330

VPT1E100M0808
VPT1E220M0808
VPT1E330M0812
VPT1E470M0812
VPT1E560M0812
VPT1E820M0812
VPT1E121M0808
VPT1E151M0812
VPT1E221M1012
VPT1E271M1012
VPT1E331M1012

42
38
35
35
35
35
40
35
30
30
30

1200
1500
1600
1600
2300
2300
2000
2400
2800
2800
2800

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

50
110
165
235
280
410
600
750

1100
1350
1650

8×9
8×9

8×11.8
8×11.8
8×11.8
8×11.8

8×9
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7

损耗
Tanδ

(120Hz)
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损耗
Tanδ
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1500
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VPT1A182M1012
VPT1C101M0808
VPT1C151M0808
VPT1C181M0808
VPT1C181M0812
VPT1C221M0808
VPT1C221M0812
VPT1C271M0808
VPT1C271M0812
VPT1C331M0812
VPT1C331M1012
VPT1C471M0812
VPT1C471M1012
VPT1C561M1012
VPT1C681M1012
VPT1C821M1012
VPT1C102M1012
VPT1D470M0808
VPT1D470M0812
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VPT1D181M0812
VPT1D181M1012
VPT1D221M0812
VPT1D221M1012
VPT1D271M1012
VPT1D331M1012
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18
18
18
16
16
14
16
14
16
14
16
14
16
14
14
14
14
18
18
18
16
18
16
18
16
16
14
16
14
14
14
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25
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25
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25
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25
25
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4520
4520
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5100
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3400
3500
3500
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3500
3640
3500
3640
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3400
3400
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3400
3600
3400
3600
3400
3600
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4500
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4500
4500
4500
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0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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576
576
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3200
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600
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1320

8×9
8×9
8×9
8×9

8×11.8
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7

8×9
8×9
8×9

8×11.8
8×9

8×11.8
8×9

8×11.8
8×11.8

10×12.7
8×11.8

10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7
10×12.7

8×9
8×11.8

8×9
8×11.8

8×9
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8×9
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8×9
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0.10
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1100
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1650
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8×9
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8×11.8
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8×9
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