gdy napigcie na danej fazie spadnie ponizej nastawionego  progu
zadziatania.

Zaleca sie stosowanie odpowiednich bezpiecznikéw na wejsciu
automatycznego przetacznika faz, w celu uniknigcia przecigzenia
stykéw jego wewnetrznych przekaznikéw - w przeciwnym razie istnieje
ryzyko sklejenia sie stykéw tych przekaznikéw, co moze w efekcie
doprowadzié do zwarcia dwdch faz.

WARUNKI GWARANCJI
1. Firma Pollin zapewnia uzytkownika o dobrej jakosci urzadzenia.
2. Okres gwarancji trwa 5 lat liczac od daty sprzedazy sprzgtu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy uszkodzony wyrdéb dosta-
rczy¢ do producenta z opisem reklamacji.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
b) eksploatacji niezgodnej z instrukcjg obstugi.
5. Producent nie odpowiada za skutki powstate w wyniku uszkodzenia sie
urzadzenia.

KARTA GWARANCYJNA

(data produkcji) (nr fabryczny)

Piecze¢ punktu sprzedazy Data sprzedazy
(podpis sprzedawcy)

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie zasilajagce - 3x400/230V50Hz+N

Prég zadziatania (dla AZF-3) - staty, 180V
Prég zadziatania (dla AZF-4) — regulowany w zakresie ok. 180 V =210V
Histereza - ok. 10V
Czas przerwy przetaczeniowej - ok. 150 ms
Max prad obciazenia (rezyst.)  — 16 A - zasilanie bezpos$rednie
— dowolny - zewnetrzne styczniki AZF-4
Temperatura pracy - -15°C = +45°C
Listwa zaciskowa - 2,5mm
Wymiary — trzy moduty
Stopieri ochrony - 1P 20
BUDOWA

Obudowa AZF-3/AZF-4 wykonana jest z tworzywa samogasngcego
i przystosowana jest do montazu na szynie 35 mm. Urzadzenie posiada
pokretto regulacji progu zadziatania (AZF-4), przetacznik wyboru priorytetu
fazy “L1” oraz 3 diody LED informujace, ktéra faza jest wybrana.

INSTRUKCJA MONTAZU

Przy instalowaniu przetacznika faz AZF-3/-4 nalezy uwzgledni¢ parametry

instalacji elektrycznej, tak aby wykluczy¢ jej przeciazenie.

1. ZamocowaC urzadzenie na szynie instalacyjnej.

2.Przewdd od fazy podstawowej (priorytetowej) przykrecic do zacisku
“L1”, a pozostate dwa przewody fazowe odpowiednio do zaciskéw
“L2” i “L3”. Przew6d zerowy przykrecié do jednego z zaciskéw “N”.
Jezeli urzadzenie bedzie stuzyto tylko do sterowania cewek trzech
stycznikéw (AZF-4), to przewody moga mie¢ maty przekr6j. Jezeli
natomiast  przetacznik faz ~ AZF-3/-4 bedzie bezpos$rednio zasilat
odbiornik, to przewody powinny mie¢ przekr6j dostosowany do
danego obcigzenia.

3. Zastosowanie AZF-4 dla bezpo$redniego zasilania odbiornika jednofazo-
wego wymaga zmostkowania zaciskéw “T1”, “T2” i “T3” (patrz rys.).
Wyijsciowy przewdd fazowy mozna podtgczy¢ do zacisku “T1” lub
“T3”.

4. W przypadku zastosowania AZF-4 i zewnetrznych stycznikdw, nalezy
zaciski “T17, “T2” i “T3” potaczy¢ indywidualnie z cewkami tych
stycznikéw. Wowczas na  wejSciu  urzadzenia nalezy zainstalowac
dodatkowe trzy bezpieczniki (np.2A).

5. Przy bezpo$rednim zasilaniu bezpieczniki powinny byé dobrane do
mocy odbiornika (jednak nie wigksze niz 16A).

INSTRUKCJA OBSLUGI
AUTOMATYCZNE
PRZEEACZNIKI rAZz

AZF-8 i AZr-4
C€

ZASTOSOWANIE

Automatyczny przetacznik faz AZF-3/AZF-4 potrzebny jest wszedzie tam,
gdzie parametry napiecia zasilajgcego maja istotny wptyw na prace
urzadzen (szczeg6lnie w sytuacjach gdzie niezbedna jest bezawaryjna
praca odbiornikéw). Przyktady ich zastosowari to np: szpitale, hotele,
biura, sklepy, zaktady produkcyjne, gospodarstwa domowe.

AZF-3/-4 moze wspotpracowac z aparaturg medyczng, oSwietleniem
podstawowym i awaryjnym, klimatyzacja, zamrazarkami, lodéwkami, liniami
technologicznymi, systemami alarmowymi i sterujgcymi.

OPIS TECHNICZNY | ZASADA DZIALANIA

Zadaniem urzadzenia jest zapewnienie ciggto$ci pracy odbiornikéw jedno-
fazowych. Uktad elektroniczny kontroluje warto$¢ napigcia w sieci
i w momencie jego spadku lub catkowitego zaniku automatycznie prze-
tacza obcigzenie na dowolng fazg o prawidtowych parametrach (mikroprze-
tacznik w pozycji “0”- priorytet L1 wytaczony). W przypadku wybrania
priorytetu fazy L1 (mikroprzetacznik w pozycji “1”) jest ona traktowana
jako podstawowa a pozostate dwie jako rezerwowe. W tej sytuacji faza
L1 bedzie wybrana zawsze, gdy bedzie miata prawidtowe parametry.
Przetaczenie odbywa sig z przerwg ok 150 ms. Do odbiornikéw o wigkszej
mocy nalezy zastosowa¢ AZF-4 i zewnetrzne styczniki z cewkami na
napiecie 230V AC. W tym przypadku urzadzenie bedzie sterowato
cewkami tych stycznikdw.

Prég zadziatania w AZF-3 ustawiony jest nastate na180V (histereza ok.10V).
W AZF-4 prog jest regulowany w zakresie 180V-210V.

ST
230V AC
-

LISTWA W AZF-3
ODB. JEDNOFAZOWEGO

BEZPOSREDNIE ZASILANIE

ODBIORNIKA JEDNOFAZOWEGO
bezpieczniki B1 powinny by¢
ie dfa danego obcigzeni

Uwaga: przy bezposrednim zasilaniu

BEZPOSREDNIE ZASILANIE

L1(T1|L2|T2L3|T3| N| N

(dla sterowania trzema zewnetrznymi stycznikami)

SCHEMAT PODLACZENIA AZF-4 DO INSTALACJI SIECI TROJFAZOWEJ

CEWKAMI TRZECH
ZEWNETRZNYCH STYCZNIKOW
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&
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SYGNALY DO STEROWANIA

L2 o——

F7, S |

DWA SPOSOBY PODLACZENIA LISTWY ZACISKOWEJ W AZF-4

[L1][T1]L2[T2]3[T3] N[ N]

Uwaga: przy tej opcji bezpieczniki B1
odpowiednie dla danej cewki, np 0,5A

N
L1
L3

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE
Po zakoriczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia, symulujac
zanik fazy “L1”,a nastepnie “L2”. AZF-3/-4 przetaczy obcigzenie odpowiednio
najpierw na faze “L2”, a potem “L3” (gdy przetgcznik priorytetu bedzie w
pozycji “0” to przetaczenie nastgpi na dowolng prawidtowg fazg). Wybrang
faze wskaze dioda LED. Dziatanie urzadzenia bedzie analogiczne
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