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❷  Monta¿ oraz demonta¿ akcesoriów w gnieŸdzie - patrz str. 213
Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 214

GZT80-0040

GZT80
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87P

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75,3 x 15,5 x 61(67) mm ✪
Dwa tory pr¹dowe,
raster 5 mm
12 A, 300 V AC RM84 RM85 inrush,

RM85 105 °C sensitive

RM87L RM87P

GZT80-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchematy po³¹czeñ

Akcesoria ❷

Gniazda i akcesoria

GZT80-0040

GZM80
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87P

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm ✪
Dwa tory pr¹dowe,
raster 5 mm
12 A, 300 V AC RM84 RM85 inrush,

RM85 105 °C sensitive

RM87L RM87P

GZT80-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchematy po³¹czeñ

Akcesoria ❷

MH16-2

EC50
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87P

Do obwodów drukowanych
31 x 12,7 x 9 mm
Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm
8 A, 300 V AC

Akcesoria

❶  Dla RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive: obci¹¿enia powy¿ej 12 A
wymagaj¹ zmostkowania zacisków œrubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24.
✪ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

Wymiary

RM85 ❶

RM85 ❶
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GZT80-0040

GZM92
Do RM87N, RM87N sensitive

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm ✪
Jeden tor pr¹dowy
raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC

GZT80-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷

PW80
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87P

Do obwodów drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm
Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm
8 A, 250 V AC

Wymiary

MH16-2

EC35
Do RM87N, RM87N sensitive

Do obwodów drukowanych
31 x 12,7 x 9 mm
Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC

Wymiary

Akcesoria

❷  Monta¿ oraz demonta¿ akcesoriów w gnieŸdzie - patrz str. 213
Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 214

Gniazda i akcesoria

✪ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

GZT80-0040

GZT92
Do RM87N, RM87N sensitive

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75,3 x 15,5 x 61(67) mm ✪
Jeden tor pr¹dowy
raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC

GZT80-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷

Akcesoria MH16-2

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym
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MH16-2

EC32
Do RM960 1P (raster A - 3,2 mm),
RMB961 1P (raster A - 3,2 mm)

Do obwodów drukowanych
31 x 12,7 x 9 mm
Jeden tor pr¹dowy, raster 3,2 mm
12 A, 300 V AC

Wymiary

Akcesoria

GZM2
Do R2

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75 x 27 x 61(82) mm ✪
Dwa tory pr¹dowe
12 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷ GZT4-0035 Modu³ typu M...

G4 1052GZT4-0040

GZT2
Do R2

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
76,3 x 27 x 42,5(80) mm ✪
Dwa tory pr¹dowe
12 A, 300 V AC

GZT4-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷

G4 1052GZT4-0040

Gniazda i akcesoria

❷  Monta¿ oraz demonta¿ akcesoriów w gnieŸdzie - patrz str. 213
Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 214

✪ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

GZ96
Do RM96 1P,
RM960 1P (raster A - 3,2 mm),
RMB961 1P (raster A - 3,2 mm)
Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75 x 15,5 x 42,5(59) mm ✪
Jeden tor pr¹dowy, raster 3,2 mm
12 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

MS16 TR Modu³ typu M...Akcesoria ❷



206

www.relpol.com.pl Dzia³ Marketingu Tel./Fax +48 68 47 90 830 • Wsparcie Techniczne Tel. +48 68 47 90 820

GZT3
Do R3

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
76,3 x 27 x 42,5(80) mm ✪
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

GZT4-0035 Modu³ typu M...

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷

G4 1052GZT4-0040

SU4/2D
Do R2

Do obwodów drukowanych
29,6 x 21,5 x 11 mm
12 A, 250 V AC

Wymiary otworu w p³ycie monta¿owej
Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

Akcesoria ❸ G4 1053 G4 1050

SU4/2L
Do R2

Do lutowania
29,6 x 21,5 x 18,1 mm
12 A, 250 V AC

Wymiary otworu w p³ycie monta¿owej

Akcesoria ❸ G4 1053 G4 1050 G4 1040

G4/2
Do R2

Do lutowania
40,5 x 21,5 x 18,1 mm
12 A, 250 V AC

Rozstaw otworów w p³ycie monta¿owej

Akcesoria ❸ G4 1053 G4 1050

Wymiary

Wymiary

Wymiary

❸  G4 1053 - dla przekaŸników R2...WT, R4...WT; G4 1050 - dla R2, R4 bez WT
✪ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

❷  Monta¿ oraz demonta¿ akcesoriów w gnieŸdzie - patrz str. 213
Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 214

Gniazda i akcesoria
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GZM4
Do R4, T-R4
Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75 x 27 x 61(82) mm ✪
Cztery tory pr¹dowe
6 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷ ❺

GZT4 ❹

Do R4, T-R4

Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
76,3 x 27 x 42,5(80) mm ✪
Cztery tory pr¹dowe
6 A, 300 V AC

GZT4-0035

Modu³ typu M...

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷ ❺

TR4-2000G4 1052

GZM3
Do R3
Z zaciskami œrubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
75 x 27 x 61(82) mm ✪
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria ❷ GZT4-0035 Modu³ typu M...

G4 1052GZT4-0040

GZT4-0040

GZ4
Do R4

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
66,8 x 29,5 x 29 mm
Cztery tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria G4 1052

GZT4-0035

Modu³ typu M...

TR4-2000G4 1052

GZT4-0040

❷  Monta¿ oraz demonta¿ akcesoriów w gnieŸdzie - patrz str. 213
Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 214
✪ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

❹  Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR)
❺ Dla przekaŸników R4: G4 1052, GZT4-0040, GZT4-0035, modu³ typu M...
Dla przekaŸników T-R4: TR4-2000, GZT4-0035

Gniazda i akcesoria
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SU4D
Do R4

Do obwodów drukowanych
29,6 x 21,5 x 11 mm
6 A, 250 V AC

WymiaryWymiary otworu w p³ycie monta¿owej
Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

Akcesoria ❸

SU4L
Do R4

Do lutowania
29,6 x 21,5 x 18,1 mm
6 A, 250 V AC

WymiaryWymiary otworu w p³ycie monta¿owej

Akcesoria ❸

G4
Do R4

Do lutowania
40,5 x 21,5 x 18,1 mm
6 A, 250 V AC

WymiaryRozstaw otworów w p³ycie monta¿owej

Akcesoria ❸

❸  G4 1053 - dla przekaŸników R2...WT, R4...WT; G4 1050 - dla R2, R4 bez WT

G4 1053 G4 1050

G4 1053 G4 1040

G4 1053 G4 1050

GZY2
Do RY2

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
67 x 22 x 25 mm
Dwa tory pr¹dowe
12 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria GZY 2000 GZ2 1111

G4 1050

Gniazda i akcesoria
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❹  Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR)

PZ8 ❹

Do R15 2P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria PZ11 0031

GZ2
Do R2M

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
63,2 x 17 x 25 mm
7 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria GZ2 1060 GZ2 1111

S2M
Do R2M

Do obwodów drukowanych
29,6 x 14 x 10,5 mm
5 A, 250 V AC

WymiaryRozstaw otworów w obwodzie drukowanym

Akcesoria G4 1050 G2M 1020

G2M
Do R2M

Do lutowania
40,5 x 14 x 10,5 mm
5 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria G4 1050 G2M 1020

Gniazda i akcesoria
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PS11 ❹

Do R15 3P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria PZ11 0031

GOP8
Do R15 2P

Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
10 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria R15 5922

GZ8
Do R15 2P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na p³ycie
82,8 x 35,5 x 22,5 mm
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Rozstaw otworów
w p³ycie monta¿owej

Akcesoria

GZU8
Do R15 2P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022
82 x 35,5 x 25,7 mm
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Adapter

Akcesoria

GZ 1050

R159 1051

GZU 1052

Gniazda i akcesoria

❹  Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR)
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GZ11
Do R15 3P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na p³ycie
82,8 x 35,5 x 22,5 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Rozstaw otworów
w p³ycie monta¿owej

Akcesoria

GZU11
Do R15 3P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022
82 x 35,5 x 25,7 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Adapter

Akcesoria

GZ 1050

GZU 1052

PZ11 ❹

Do R15 3P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria PZ11 0031

❹  Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR)

GOP11
Do R15 3P

Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
10 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria R15 5922R159 1051

Gniazda i akcesoria
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GUC11 ❺

Do RUC

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na p³ycie
82 x 42,2 x 26,5 mm
16 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria MBA

❺  Zastosowanie gniazda GUC11 ogranicza maksymalne napiêcie zestyków do 250 V AC/DC oraz napiêcie znamionowe cewki do 240 V AC.

GZ14
Do R15 4P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na p³ycie
92 x 46 x 22,5 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Rozstaw otworów
w p³ycie monta¿owej

Akcesoria

GZ14U
Do R15 4P

Z zaciskami œrubowymi
Monta¿ na szynie 35 mm
wg EN 50022
92 x 46 x 35,5 mm
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Adapter

Akcesoria

GZ14 0737

GZ14 0737

GOP14
Do R15 4P

Do lutowania
50 x 42 x 23 mm
10 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria R15 5922R15 0736

Gniazda i akcesoria




