3540

POTENCJOMETRY DRUTOWE WIELOOBROTOWE PRECYZYJNE, OBROT: 3600°
MULTITURN PRECISION WIREWOUND POTENTIOMETERS, ELECTRICAL TRAVEL: 3600°
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Symbol Descrr'\)pt\on 3540 183
PO 35400100 3540 100Q fe— 22—y
PO 35400200 3540 200Q
PO 35400500 35405000 ALk
PO 3540001 3540 1kQ .
PO 3540002 3540 2kQ
PO 3540k005 3540 5kQ ®\
PO 3540k010 3540 10kQ N %
PO 3540k020 3540 20kQ @,«{
PO 3540050 3540 50kQ
PO 3540k100 3540 100kQ
PO 3362xk020 3362X 20kQ ==
PO 3362xk050 3362X 50kQ
PO 3362xk100 3362X 100kQ
PO 3362xk200 3362X 200kQ
PO 3362xk500 3362X 500kQ
PO 3362xm001 3362X IMQ e
PO 3362xm002 3362X 2MQ —
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charaktery:

styka elektryczna

electrical characteristics

zakres rezystancji

standard resistance range 1000...100k0
tolerancja

resistance tolerance 5%
niezaleznos¢ liniowa 0
independent linearity *0.5%

efekt. ilosc obr. (elektryczna) $3600°-10°

effective electrical travel

rezystancja stykéw
contact resistance

<0.2%R lub or 5Q

zmiana rezystancji stykow
contact resistance variation

3%R lub or 3Q

rezystancja izolacji
insulation resistance

R 2160

napiecie przebicia
withstanding voltage

101.3kPa 710V, 8.5kPa 470V

DIA. MIN.

charakterystyka otoczenia

environme

nt characteristics

moc znamionowa
rated power

+70°C0.5W, +125°COW

temperatura pracy
temperature range

-55°C...+125°C

wspétczynnik temper.
temperature coefficient

+100ppm/°C

odporno$¢ na zderzenie
collision

390m/s? 4000, ARS+1%R

odporno$¢ na wibracje
vibration

10...500Hz, 0.75mm), lub or
98m/s?, 6h, ARS+1%R,
A(Uab/Uac)st2%

kategoria klimatyczna
climatic category

AR<£3%R, R 2100MQ

trwato$¢ elektryczna
electrical endurance

+70°C 2W, 1000h, AR<#3%R

trwato$¢ mechaniczna
mechanical endurance

10000 cykli cycles, ARS£3%R

charakterystyka fizyczna

physical

characteristics

obrét (mechaniczny)
total mechanical travel

3600°-10°

moment obr. startowy
starting torque

<36mN.m

ilos¢ w opakowaniu
standard packaging

10 lub or 20 szt pcs




