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Zasilacze impulsowe
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zasilacze w obudowach modutowych

® zasilacze serii RZI...M przeznaczone s3 do zastosowan
w automatyce przemystowej, do zasilania urzadzen
gospodarstwa domowego i automatyki budynkowej,

B moga pracowac w szerokim zakresie
temperatur otoczenia (od -25°C do +71°C),

m zastosowane w zasilaczach kondensatory elektrolityczne
cechuja sie wyjatkowo diugim okresem trwatosci
(nawet do 10 lat),

m lekka konstrukcja z wytrzymatego tworzywa zapewnia
skuteczna wentylacje oraz pozwala na prace zasilacza
w trudnych warunkach.

www.relpol.com.pl Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 - e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




zasilacze profesjonalne dla przemystu

® zasilacze serii RZI...P przeznaczone sg do zastosowan w automatyce przemystowej,
do zasilania maszyn pakujacych, budowlanych, tkackich itp.,

® moga pracowac w szerokim zakresie temperatur otoczenia (od -20°C do +80°C) @,

® zimny start nawet przy -40°C pozwala na sprawne uruchomienie instalacji
nawet przy silnym mrozie,

m zastosowane w zasilaczach kondensatory elektrolityczne cechuja sie wyjatkowo
dtugim okresem trwatosci (nawet do 10 lat),

m lekka aluminiowa konstrukcja, odporna na wibracje i wstrzasy, jest w stanie
wytrzymac ciezkie warunki przemystowe,

m powtoka konformalna PCBA (conformal coating) zabezpiecza elektronike zasilacza
przed przepieciami i powstawaniem dendrytéw przy pracy w zakurzonym
i wilgotnym srodowisku oraz chroni przed negatywnym oddziatywaniem wibracji,

® w konsekwencji zasilacze odporne s3 na uszkodzenia i awarie w duzo wiekszym
stopniu niz standardowe produkty tego typu dostepne na rynku.

moduty redundantne

® moduty redundantne serii RZI...R w lekkiej aluminiowej obudowie przeznaczone sg
do zastosowan w automatyce przemystowej, do zapewnienia niezawodnego
zasilania w obszarach wysokiej wydajnosci, w technice procesowej oraz energetyce,
wspotpracuja z zasilaczami RZI...P, umozliwiajg réwniez réwnolegte taczenie zasilaczy
w celu zwiekszenia mocy,

B rozprzegajg potaczone rownolegle zasilacze i zapewniaja ciggtosc zasilania

g ® zapewniajg redundancje w trybie ,1+1” (kazdy z potaczonych réwnolegle zasilaczy

w przypadku awarii lub zwarcia jednego z zasilaczy,
§ = przejmuje 100% obciazenia),

m szeroki zakres temperatur otoczenia (od -40°C do +80°C), powtoka PCBA,
m przekaznik alarmowy zapewnia staty monitoring redundancji i informuje
o nieprawidtowych poziomach napie¢ w potagczonych réwnolegle zasilaczach.

moduty buforowe

® moduty buforowe serii RZI...B w lekkiej aluminiowej obudowie przeznaczone sg
do zastosowan w automatyce przemystowej, do wspodtpracy z zasilaczami RZI...P,
w celach podtrzymania napiecia w czasie chwilowych zanikéw zasilania,

® moga by¢ taczone réwnolegle w celu wydtuzenia czasu podtrzymania napiecia
oraz tworzy¢ systemy wraz z modutem UPS i modutami redundantnymi,

B wyjscia sygnatowe zapewniajg petny monitoring pracy uktadu w trybach

= . tadowania, czuwania, podtrzymywania napiecia (buforowania),

® minimalny czas buforowania dla najwyzszych pradéw to 250 ms przy obcigzeniu
20 A/ 24V DC (RZI-20B) oraz 200 ms przy obcigzeniu 40 A / 24V DC (RZI-40B),

m szeroki zakres temperatur pracy (od -25°C do +75°C), powtoka PCBA.

modut UPS do szaf sterowniczych

® modut RZI...UPS przystosowany jest do pracy w ukfadach o napieciu 24V DC
i pradach obciazenia do 40 A, zapewniajac moc do 960 W,

m odporna na korozje i wibracje, lekka nieduza aluminiowa obudowa podkresla
solidnos¢ konstrukcji urzadzenia,

m trzy wyjscia przekaznikowe zapewniaja petny monitoring pracy uktadu,
nawet z dala od urzadzenia, informujac o trybach pracy (DC OK, tryb roztadowania,
brak baterii),

® modut mozna taczy¢ w uktady z zasilaczami RZI...P oraz modutami buforowymi
i redundantnymi Relpol S.A.,

m szeroki zakres temperatur pracy (od -20°C do +60°C), powtoka PCBA.

@ RZ1480-24-P: temperatura pracy od -25°C do +75°C
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zasilacze w obudowach modutowych

RZ1..M

RZ110-12-M RZI30-12-M
RZI110-24-M RZI30-24-M

RZI10-12-M RZI10-24-M RZI30-12-M RZI30-24-M
Znamionowa moc wyjsciowa 10w 10w 30W 30W
Znamionowe napiecie wyjsciowe 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC
Prad wyjsciowy 083A 042 A 2,1A 1,25A
Zakres napiecia wejsciowego 90..264 V AC 50..60 Hz / 125..375 V DC
Wymiary mm 91 x18x556 91 x18x556 91 x53x556 91 x53x556
Wyprowadzenia zaciski sSrubowe

@ RZI10-.-M: montaz tylko szynie 35 mm wg PN-EN 60715

zasilacze w obudowach modutowych

R/I..M
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‘«relpol wrelpol

RZG0-2am
o

o
s e
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RZ160-12-M
RZ160-24-M

RZ1100-24-M

RZI160-12-M RZ160-24-M RZI100-24-M
Znamionowa moc wyjsciowa 60 W 60 W 100W
Znamionowe napiecie wyjsciowe 12V DC 24V DC 24V DC
Prad wyjsciowy 45A 25A 38A
Zakres napiecia wejsciowego 90..264 V AC 50..60 Hz / 125..375V DC
Wymiary mm 91 x71x556 91 x71x556 91x899x556
Wyprowadzenia zaciski Srubowe

www.relpol.com.pl Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 - e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



zasilacze profesjonalne dla przemystu

RZI..P

RZ160-24-P

Znamionowa moc wyjsciowa
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowy

Zakres napiecia wejsciowego
Wymiary mm

Wyprowadzenia

zasilacze profesjonalne dla przemystu

RZI..P

g relpol

RzI240-24F

)
’

RZ1240-24-P

Znamionowa moc wyjsciowa
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowy

Zakres napiecia wejsciowego
Wymiary mm

Wyprowadzenia

oo @
grelpol =

RzI120-24F

RZ1120-24-P

RZ160-24-P RZ1120-24-P
60 W 120W
24V DC 24V DC
25A 5A

85..264V AC 50..60 Hz / 120..375V DC
121 x32x125 121 x50x 1231

konektory wtykowe

'ﬂw’_”,/gﬂ“f?

el
RZI4B0-24P

RZ1480-24-P ‘

o

RZ1240-24-P RZ1480-24-P
240W 480 W
24V DC 24V DC
10A 20A

85..264V AC 50..60 Hz / 120..375V DC
121 x 85 x 124,1 121x144x 1186

konektory wtykowe

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 - e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

arelpol.

®

A




moduty redundantne

R/ZI..R

RZI-20R e RZI-40R -

RZI-20R RZI-40R
Znamionowe napigcie wyjsciowe Uwe - 0,65V Uwe-0,65V
® Maksymalny prad wyjsciowy .

powinien by¢ okreglony Prad wyjsciowy 20A® 40A®
przez pracujace rownolegle Zakres napiecia wejsciowego 22..60V DC
zasﬂacze; szczytowa wartosc
pradu to 25 A (RZI-20R) Wymiary mm 121 x50x%x 1221 121 x50x%x 1221
lub 50 A (RZI-40R) i

Wyprowadzenia konektory wtykowe

moduty buforowe | modut UPS do szaf sterowniczych

R/Z1.B | RZI..UPS

;\l wal t e o "L z.m i
i . j \ '... el
RZI-40B == RZI-40UPS \—

RZI-20B

RZI-20B RZI-40B RZI-40UPS
Znamionowe napiecie wyjsciowe 24vVDCe 24VDCo 24VDCeo
Prad wyjsciowy 20A 40 A 40 A
Zakres napiecia wejéciowego 22,8..288V DC 22,8..288V DC 24..28V DC
Wymiary mm 121 x70x120,1 121 x70x120,1 121 x50x117,3
Wyprowadzenia konektory wtykowe

@ Zaleznie od napiecia wejsciowego

www.relpol.com.pl Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 - e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Oferta Relpol S.A. obejmuje:

przekazniki subminiaturowe sygnatowe

znamionowa zdolnos¢ taczeniowa: od 0,5 A do 3 A, zakres napie¢ cewek: od 3V do 48V DC

przekazniki miniaturowe
znamionowa zdolnos¢ taczeniowa: od 5 A do 20 A

przekazniki przemystowe

znamionowa zdolnos¢ taczeniowa: od 5 A do 48 A, sposéb montazu: do gniazd wtykowych

na szyne 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptyte montazowa, do obwodéw drukowanych

przekazniki interfejsowe
znamionowa zdolnos¢ taczeniowa: od 0,05 A do 16 A, liczba zestykéw: od 1 do 4

przekazniki programowalne NEED

wersje: 8 wejs¢ / 4 wyjscia, 16 wejs¢ / 8 wyjs¢, z wyswietlaczem LCD, bez wyswietlacza,
napiecia zasilajace: 12V DC, 24V DC, 220V DC, 230V AC, programowanie: LAD, STL,
wskazniki LED stanu przekaznika oraz wejs¢ / wyjs¢

przekazniki czasowe
przekazniki jedno- i wielofunkcyjne, szeroki zakres nastawianych czasow

przekazniki nadzorcze
monitoring: pradu, napiecia, temperatury

przekazniki pétprzewodnikowe
znamionowe prady obcigzenia: od 1 A do 100 A, zatgczanie w zerze lub w dowolnej chwili

gniazda wtykowe do przekaznikéw
do obwodéw drukowanych, do montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie

styczniki instalacyjne RIK
znamionowa moc zafaczania: od 2,2 kW do 15 kW /przy 400 V AC3/

zasilacze impulsowe

dla systemdéw automatyki, obwaéd wyjsciowy: 12V DC, 24 V DC, prady obcigzenia: od 0,42 A do 20 A

ograniczniki przepiec
klasy I, 11 i lll, dostepne wersje z przetagcznym zestykiem sygnalizacyjnym

moduty automatyki SZR

kompletne moduty automatyki samoczynnego zataczania rezerwy

systemy SMP

systemy stacjonarnych monitoréw promieniowania radioaktywnego i jadrowego

systemy CZIP®-PRO

systemy cyfrowych zabezpieczen, automatyki, pomiaréw, sterowania, rejestracji i komunikacji

dla rozdzielni srednich napie¢

g SPOLKA NOTOWANA NA

Dziat Marketingu
Tel. / Fax +48 68 47 90 830
e-mail: marketing@relpol.com.pl

RELPOL S.A.
Dziat Sprzedazy ul. 11 Listopada 37
Tel. +48 68 47 90 822, 850 68-200 Zary
Fax +48 68 47 90 824 e-mail: relpol@relpol.com.pl

e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl www.relpol.com.pl

arelpol.;

35MM

35MM

W zwiazku z prowadzona polityka ciagtego rozwoju
firma Relpol S.A. zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania zmian danych i charakterystyk wyrobéw.
Urzadzenia powinny by¢ obstugiwane przez wy-
kwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi systemoéw elektrycznych.
Dane techniczne majg warto$¢ informacyjna. Dlate-
go firma Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za
niewtasciwe zastosowanie prezentowanych wyrobéw.

SRODKI OSTROZNOSCI

1.

Nalezy upewnic¢ sie, ze parametry produktu opisane
w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczen-
stwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére prze-
kracza parametry produktu.

. Nigdy nie dotykac¢ czesci urzadzenia produktu znaj-

dujacego sie pod napieciem.

. Nalezy upewni¢ sie, ze produkt podiaczony jest

prawidtowo. Nieprawidtowe podtaczenie moze spo-
wodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie
oraz ryzyko powstania ognia.

. Jesli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mo-

gtaby spowodowac¢ dotkliwe straty materialne lub
zagrazac zdrowiu i zyciu ludzi lub zwierzat, nalezy
konstruowac urzadzenia lub systemy tak, aby wypo-
sazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa,
gwarantujacy niezawodng prace.
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