
Karta katalogowa  |  Numer produktu: 279-402
mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 15 A; szara
www.wago.com/279-402

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o. 
ul. Piękna 58 a 
50-506 Wrocław 
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999 
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów? 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.
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 Kolor:

 

Data
Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

prąd znamionowy 15 A 

Wymiary

szerokość 4 mm / 0.157 inch

głębokość 8 mm / 0.315 inch

Dane materiałowe

kolor szara

obciążenie ogniowe 0,01 MJ 

masa 1,1 g 

Do pobrania
Dokumentacja

Dodatkowe informacje
Technical explanations 2019-04-03 pdf

2,1 MB
Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 279-402 URL Do pobrania

CAE data

WSCAD Universe 279-402 Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

http://www.wago.com/279-402
https://www.wago.com/pl/d/1435603
https://www.wago.com/pl/d/3D_URLS_279-402
https://www.wago.com/pl/d/WSCAD_URLS_279-402
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Jumpered

Commoning using an adjacent jumper 
(280‑402).

Push jumper down until fully inserted.

Wskazówki dotyczące obsługi
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